
कारखाने के िनर्माण की इमारतों चीन में टेम्पर्ड टुकड़े टुकड़े में ग्लास
अनुकूिलत आकार

टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास के बारे में

टुकड़े टुकड़े में टेम्पर्ड ग्लास एक प्लास्िटक (pvb / ईवा / sgp) इंटरलेयर के साथ िमलकर टेम्पर्ड
ग्लास के दो या अिधक शीट्स से बना है। कांच की चादरों के बीच प्लास्िटक रखे जाने के बाद, पूरे िवधानसभा
को गर्मी और उच्च दबाव के अधीन िकया जाता है। यह िवनाइल और ग्लास के पूर्ण आसंजन के पिरणामस्वरूप होता
है।



 

टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास VS िसंगल टेम्पर्ड ग्लास

टूटे होने पर िसंगल पैनल टेम्पर्ड ग्लास, ग्लास के कण छोटे होते हैं और टूटने पर अपेक्षाकृत हािनरिहत
और टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास होते हैं, छोटे स्प्िलंटर्स अभी भी pvb / sgp इंटरलेयर द्वारा एक साथ
बंधते हैं और चोिटल लोगों को छोड़ने के िलए िबखरते नहीं हैं। अपेक्षाकृत बोलने वाला, टेम्पर्ड
लैिमनेटेड ग्लास िसंगल टेम्पर्ड ग्लास की तुलना में अिधक मजबूत होता है। इंटरलेयर (PVB / SGP / EVA) के
साथ लैिमनेटेड ग्लास, साउंडप्रूफ और प्रेजेंट कर सकता है। इसिलए टेम्पर्ड लेिमनेटेड ग्लास का
इस्तेमाल हाई िसक्योिरटी स्पेस में पर्दे की दीवार, दरवाजे बनाने में िकया जाता है। इनडोर िवभाजन, छत,
फर्श, आिद।

 

ईवा टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास / PVB टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास / SGP टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास से
अलग?

 
ईवा टेम्पर्ड टुकड़े टुकड़े में
ग्लास

पीवीए / एसजीपी टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास की
तुलना में ईवा टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास
डेमप्रूफ परफॉर्मेंस, लेिकन एंटी-यूवी
प्रोटेक्शन कम, और इनडोर पार्टीशन में
इस्तेमाल िकया जा सकता है।



 
पीवीबी टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास

PVB टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास में उच्च ठंड
प्रितरोधी, एंटी-यूवी, ध्विनरोधी प्रदर्शन
होता है, यह दीवार और कार के िनर्माण के िलए
अच्छी िनर्माण सामग्री है। लेिकन लागत अिधक
है।

 
SGP टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास

SGP टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास, pvb टेम्पर्ड
लैिमनेटेड ग्लास की तुलना में पांच गुना
ज्यादा मजबूत होता है और तूफान को रोकने में
आसान होता है।

टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास के फायदे

1:शक्ित:टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास में दो टेम्पर्ड ग्लास होते हैं, टेम्पर्ड ग्लास साधारण फ्लोट
ग्लास की तुलना में उत्कृष्ट यांत्िरक शक्ित और सुरक्षा प्रदर्शन से 5 गुना किठन होता है। 

2:ध्विन पृथक्करण:पीवीबी  िफल्म  के  साथ  टेम्पर्ड  लैिमनेटेड  ग्लास  प्रभावी  रूप  से  ध्विन  तरंग  को  रोक
सकता है।

3:उच्च सुरक्षा:जब टेम्पर्ड टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं,  तो स्प्िलंटर्स इंटरलेयर से िचपक जाएंगे और
िबखरे नहीं।

4:िवरोधी यूवी: टेम्पर्ड ग्लास टुकड़े टुकड़े में प्रभावी रूप से यूवी पेश कर सकते हैं।

5:स्विनर्धािरत:ग्राहक के अनुरोध के अनुसार टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास के आकार का उत्पादन िकया जाता
है।

िविशष्टता:

ग्लास का नाम: टेम्पर्ड ग्लास टुकड़े टुकड़े में
 
 
ग्लास का आकार: 

फ्लैट आकार: 3300x12000mm,
घुमावदार आकार: िमनरिडयस: 480 िममी, मैक्सअन लंबाई≤1650 िममी,
मैक्सहाइट≤2440 िममी;
िमनरिडयस: 900 िममी, मैक्सअन लंबाईad2220 िममी, मैक्स ऊँचाई
3300 िममी;
िमनरिडयस: 1000 िममी, मैक्सअन लंबाईad2440 िममी, ऊँचाई 5500
िममी;
 

एकल ग्लास मोटाई: 5 िममी, 6िममी, 8 िममी, 10 िममी, 12 िममी, 19 िममी, आिद

कांच का रंग: स्पष्ट, अल्ट्रा स्पष्ट, ग्रे, हरे, नीले, कांस्य आिद
 

मैंनट-लेयर िफल्म
 मोटाई: 

PVB / ईवा िफल्म: 0.38 िममी, 1.14mm, 1.52mm,आिद
SGP िफल्म P 0.76 िममी, 1.52 िममी, 2.28 िममी, 3.04 िममी, आिद

मैंनट-लेयर िफल्म
 रंग:

स्पष्ट, लाल, सफेद, पीला, हरा, नीला िकसी भी रंग
 

आवेदन: पर्दे की दीवार काँच, रोशनदान काँच, सीिढ़याँ काँच, कांच का
बँटवारा, फर्श काँच, नक़्क़ाशी दीवार ग्लास, रोशनदान ग्लास,
सीिढ़यों कांच, कांच िवभाजन, फर्श ग्लास, आिद



कांच िमलाएं: स्पष्ट टेम्पर्ड टुकड़े टुकड़े में ग्लास, कम मैंरॉन टेम्पर्ड
लैिमनेटेड ग्लास, फ्रॉस्टेड टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास,
टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास, इंसुलेटेड लैिमनेटेड ग्लास ed हीट
सोक्ड टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास, टेम्पर्ड लैिमनेटेड
इंसुलेटेड ग्लास, low e टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास। िचंतनशील
टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास, घुमावदार टेम्पर्ड लैिमनेटेड
ग्लास, आिद।

गहरी प्रक्िरया हुई कट करने के िलए आकार, ड्िरिलंग छेद, कटआउट / पायदान, मुद्िरत,
पाले सेओढ़ िलया, और इतने पर।



 टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास का नमूना



टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास कट का साइज, ड्िरिलंग होल िदखाते हैं।



टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास के िलए आवेदन

टुकड़े टुकड़े में टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग पर्दे की दीवार, बेलस्ट्रेड, दरवाजे, रेिलंग, िवभाजन, छत,
सीढ़ी, आिद के िलए व्यापक रूप से िकया जाता है।



उत्पाद रेखा



टेम्पर्ड लेिमनेटेड ग्लास की प्रोसेिसंग




