
चीन उच्च गुणवत्ता गर्मी से लथपथ toughened कांच आपूर्ितकर्ताओं

गर्मी िभगोती है टेम्पर्ड ग्लास ? 

गर्मी मजबूत उपचार भी led "िवस्फोट" कैल है। गर्मी िभगोने का उपचार टेम्पर्ड ग्लास को 2 9 0 तक गर्म
करना है °सी ± 10 °सी, और िनकल सल्फाइड से आग्रह करने के िलए िनश्िचत समय पकड़े हुए, टेम्पर्ड ग्लास में
क्िरस्टल चरण पिरवर्तन को जल्दी से पूरा कर सकते हैं, तािक टेम्पर्ड ग्लास जो उपयोग के बाद आत्म-
िवस्फोटक हो, कारखाने में कृत्िरम रूप से टूटा हुआ हो'गर्मी िभगो भट्ठी। इस प्रकार स्थापना के बाद
उपयोग में टेम्पर्ड ग्लास के आत्म िवस्फोट को कम करता है। यह िविध आमतौर पर गर्म हवा के रूप में गर्म
हवा का उपयोग करती है, जो कैल led "हीट सोक टेस्ट" है, िजसे एचएसटी कहा जाता है, और इसका शाब्िदक रूप से
गर्मी मजबूत उपचार के रूप में अनुवाद िकया जाता है।

 

गर्मी के िविनर्देशन कांच का परीक्षण िकया गया

 
1) अिधकतम आकार 3300 * 12000 िममी में, िकसी भी अनुकूिलत आकार को आपके अनुरोध से पूरा िकया जा सकता
है।

 2) ग्लास रंग: स्पष्ट को छोड़कर, अल्ट्रा स्पष्ट, हरे, नीले, कांस्य, आिद में उपलब्ध अन्य

3) ग्लास प्रकार: स्पष्ट गर्मी िभगोना ग्लास, कम लौह गर्मी िभगोकर कांच,
 िटंटेड गर्मी टेम्पर्ड ग्लास मजबूत, परावर्तक गर्मी िभगोना ग्लास,
एिसड etched गर्मी soaked टेम्पर्ड ग्लास, रेशम स्क्रीन मुद्िरत गर्मी soaked toughened िगलास,
 गर्मी िभगो दी पन्नी चढ़ा िगलासगर्मी िभगोती है इन्सुलेट ग्लास,आिद
 
 4) ग्लास आकार: फ्लैट गर्मी िभगोना ग्लास या घुमावदार गर्मी िभगोना ग्लास उपलब्ध हैं।
 
5) िवशेष प्रसंस्करण, जैसे फ्लैट पॉिलश एज, बीवे led एज, राउंड सेफ्टी कोने, ड्िरल होल, ...,
समशीतोष्ण से पहले खत्म होने की जरूरत है। आपके सीएडी ड्राफ्ट द्वारा छेद समाप्त हो गया,
लोगो मुद्रण भी एआई फ़ाइल, आिद द्वारा समाप्त िकया जा सकता है

लाभ और & हीट सशक्त टेम्पर्ड की िवशेषताएं (कैल led पूरी तरह से टेम्पर्ड) ग्लास:

एनीए led या गर्मी-मजबूत ग्लास की तुलना में उच्च तापीय और यांत्िरक शक्ित प्रदान करता है।

लगभग 4 एक्स एनीए led ग्लास की यांत्िरक और थर्मल ताकत।

टेम्पर्ड ग्लास रासायिनक प्रितरोध, कठोरता, िवस्तार और िवक्षेपण सिहत एनीए led ग्लास के सामान्य
गुणों को बरकरार रखता है। यह सामान्य ताकत और टूटने की िवशेषताओं को बनाए रखता नहीं है।

टेम्पर्ड ग्लास के िलए ब्रेक पैटर्न छोटे डाइस या कणों का एक पैटर्न है। इसे अक्सर बड़े तेज धारकों की
तुलना में अिधक सुरक्िषत माना जाता है जो टूटे हुए एनीए led या गर्मी मजबूत ग्लास के पिरणामस्वरूप हो
सकते हैं। पूरी तरह से टेम्पर्ड ग्लास को अक्सर के रूप में जाना जाता है "सुरक्षा कांच" ब्रेक पैटर्न
की वजह से।

िनकल सल्फाइड जैसे ग्लास में समावेश या छोटी अशुद्िधयों के कारण सहज टूटने की संभावना हो सकती है या
अगर मशीिनंग जैसे उपचार को िकनारे के बाद तापमान पर लगाया जाता है िजससे कांच कमजोर हो जाता है।

https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/Tempered-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/Ceramic-Frit-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/Laminated-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/Insulated-Glass.htm


 

समारोह क्या है & इस उत्पाद का आवेदन?

गर्मी से भरे हुए टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग करने की िसफािरश की जाती है जहां सहज टूटने का जोिखम किठनाई
का कारण बनता है, या तो प्रितस्थापन िबंदु से, या जहां िगरने वाले कांच के टुकड़े अनुपयुक्त हो सकते
हैं, जैसे छत या उच्च स्तरीय ग्लेिज़ंग, बाल्स्ट्रेड, स्क्रीन और उच्च स्तर पर्दा दीवारों।

हीट सोख ग्लास उपयुक्त है जहां मानव प्रभाव का खतरा होता है। यिद टूटना होता है, तो टूटने का पैटर्न
ऐसा होता है िक कांच के पिरणामी टुकड़े अपेक्षाकृत हािनकारक होते हैं और गंभीर चोट होने की संभावना
नहीं होती है।

 

िकस तरह सेवा मेरे संसािधत गर्मी िसक्त टेम्पर्ड कांच/ टुकड़े टुकड़े में कांच/ अछूता कांच



 

 

सुरक्षा पैिकंग और लोड हो रहा है:



 कांच पिरयोजना का गर्मी िसक्त टेम्पर्ड कांच, गर्मी िसक्त टेम्पर्ड टुकड़े टुकड़े
में कांच, गर्मी िसक्त अछूता कांच, आिद




