
5 + 5mmソーラーコントロールlow-e積層安全ガラス

前書き
5 + 5mm low-e積層安全ガラスは、5mm透明ガラスまたは5mm低鉄ガラスと1枚で作られています 5mm low-eガラス PVBまたはSGP中間層を有する。 5ミリ
メートルガラスは、通常のフロートガラスでも、さまざまな組成と処理、異なる性能に達することができる安全強化ガラスにすることができますが、それらのすべてが低放射のソーラーコントロール
のエネルギー効率ガラスです。

仕様
組成： 5mm透明フロートガラス （5mm低鉄フロートガラス）+ 0.38mmクリアPVB + 5mm Low eミッショナリティグラス（5mm low-eグラス）、
5mmの無色強化ガラス （5mm低鉄強化ガラス）+ 5mm low-e強化ガラス（プロジェクトの要件に応じて異なる層PVBまたはSGP）

厚さ： 10.38mm、10.76mm、11.14mm、11.52mmなど

サイズ： 1830x2440mm、2140x3300mm、2140x3660mm、2250x3300mm、2250x3660mm、任意のカスタマイズサイズを作成で
きます

処理： カスタムカットサイズ、ドリル穴、カットノッチ、ポリッシュエッジ、フラットおよびカーブなど

特徴
low-e合わせガラスは、low-eガラスと合わせガラスの両方の利点を持っているので、高セキュリティガラスと高熱性能ガラスですが、異なる組成のlow-e合わせガラスは、次のような異な
る性能を持ちます：

•超透明low-e合わせガラスは、通常の透明low-e合わせガラスよりもはるかに高い光透過性を有し、太陽熱放射を低減する際に可視光透過率を確実に高くすることができます。

•Low-e強化ガラスは、low-eフロートラミネートガラスより3〜5倍強力で、曲げや打撃に完全に耐え、熱破損のリスクを大幅に低減できます。

•SGP low-e合わせガラスは、PVB low-e合わせガラスに比べて5倍強く100倍の剛性を持ち、破損してもSGP合わせガラスはまだ立ち上がりますが、PVB合わせガラスは落ち
ます。

応用
高性能をベースに、low-e合わせガラスは、窓ガラス、外壁ガラス、天窓、屋上ガラス、キャノピーガラスなどとして広く使用されています。
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