
スーパーホワイト焼戻し合わせガラス工場

21.52 mm ウルトラ クリア強化合わせからす

ウルトラ クリアを鍛えて 21.52 mm 積層 ガラスで作られて 2 つのパネル 10 mm 低鉄からす 完全に接着 一緒に制御を介して 1.52 mm の PVB 中間膜、高圧、 暖房
プロセス。ガラス板の積層プロセスを結果します。 害のリスクを減らす、破損が発生した場合を一緒に保持しています。積層 ガラスは、グレード A 安全ガラスとして分類されています。

 

はっきり短気超積層ガラス特性

高度なセキュリティ

合わせからすの場合は 外部の力によって攻撃、それは PVB フィルムは強いために侵入するは難しい 粘り強さと吸収でき、印象的なエネルギーの塊を弱めます。それはたとえ 壊れた、破片は中間
膜もなく、散布に固執します。

 

超高透明性

ウルトラ クリア積層ガラス、超高透明度と高い視認性と明快さが必要で使用するガラスを最適中立的な色。

 

美的感覚を作成します。 建物

低鉄積層ガラスが建物を美化し、その外観を調和させる 周辺の景色と建築家の需要を満たします。

 

はっきり短気 21.52 mm 超積層ガラス仕様

サイズ: 最大 3000 * 8000 mm、ミニ 150 * 300 mm

構成: 2 個セット 10 mm 超クリアな強化ガラス 4 層クリア PVB

カスタマイズされたサイズへのカットのような積層ガラスに対して実行されるすべての処理、磨かれた端、ノッチをカット、ドリル穴など行う必要があります焼戻し前に。

 

はっきり短気 21.52 mm 超積層ガラス アプリケーション

• Shooping モール空港天窓ガラス、店舗ガラス カーテン壁ガラス

• 手すりのガラス、長い廊下のガラス、通路ガラス水槽のガラス

• 他の多く。

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Low-Iron-Glass.htm
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/10mm-ultra-clear-toughened-glass-factory-China-10mm-low-iron-tempered-glass-10mm-super-white-hardene.html#.WBcrTzXVhXU


 

積層ガラスの品質基準

基づき GB15763.3、中国語の標準

EN12543、に従って ヨーロッパ規格

基づき アメリカン スタンダード ANSIZ97.1

基づき AS/NZS2208、オーストラリアの標準

穴や切り欠き加工ガラス



合わせからすの強化通常はっきりと低鉄の違い

強化合わせからす製造プラント

梱包と積載の合わせからすの安全性を強化


