
11.14mm 5 + 5mmフレームレス透明ガラス欄干強化合わせガラス

11.14透明強化合わせガラス、別名553透明強化合わせガラス、553 VSG、 5 + 5mm強化合わせガラス。

2枚の5mm強化ガラスと3層の0.38mm PVB中間層で構成されています。の
ガラスとPVB中間層は、高温と高圧により永久的に結合され、安全である可能性があります
高い衝撃に耐えるのに十分であり、破損した場合でも散乱しません。

11.14透明強化合わせガラスの仕様：

1.最小サイズ：300x300mm、最大サイズ：3000x4880mm 

2.厚さ：11.14mm 

3.構成：5mm透明強化ガラス+ 1.14mm PVB中間層+ 5mm透明強化ガラス 



4.色：クリア（ガラスとpvb中間層の両方） 

5.機能：高い安全性、遮音性。 

6.パッケージ：安全な輸出多木枠。 

11.14mm透明強化積層ガラスの欄干は、10階未満の地面、内部、および中間階で使用することをお勧めします。より高い安全性の要件について
は、 17.52mm、 21.52mm 強化合わせガラス。

Jimy Glassから11.14透明強化合わせガラスを選択する理由

1.Weは陶磁器の最もよい浮遊ガラスを使用します、それは泡、欠陥のない極度の平らな100%です。
これらの完璧な特性により、焼き戻し後の構造が非常に安定していることが保証されます。

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/17.52mm-transparent-tempered-laminated-glass-balustrade-884-safety-toughened-laminated-glass-handrai.html#.XVu8K_mj5b4
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/CE-certified-21.52mm-safety-toughened-laminated-railing-glass-factory.html#.XVu8Xvmj5b4


2.私達に最新の高度の緩和された機械があります（世界的に有名なブランド3Aはシリーズを進めました）
この焼戻し機の最大の利点は、焼戻し強度の均一性を制御できることです<6
Mpa。一方、他のほとんどの焼戻し機は15〜20 Mpaしかありません。つまり、表面私たちの強化ガラスのより平らになり、自己自己爆発率がはるかに低くなります。

3.WeはガラスおよびPVBの中間層を堅く結合する最もよい薄板にされた機械を備えています
永久に。

4.私たちのガラスはすべてISO 9001認証の下で生産され、CCC、BS6206、CE EN12150に合格しています
EN12543、EN14449：2005、SGCC ANSI Z97、CCC証明書、欧州、米国の市場安全性に適合
ガラス規格（世界で最も高い建築用ガラス規格）。

5.私たちは500人以上の顧客と長期的なビジネス関係を持ち、10年間供給しています
保証：品質に問題がある場合、最短時間で製品の返金または交換を行います。





11.14mmフレームレスクリアガラス手すりの利点：

1.より広い視野、フレームからのシールドなしで、フレームレスガラスの欄干は多くを供給することができます
私たちのためのより良いビュー。

2.スタイリッシュな外観：簡潔な設計により、framelssガラスの欄干はインパクトと見えます
エレガント。

3.簡単な輸送と設置：付属品は非常に小さく、多くのスペースを節約できます
輸送。 フレームレスのガラスの欄干を設置する方がはるかに簡単です。いくつかの小さなクランプ/ボルト/スピゴットによるガラスシート。

4.Superの強い安全性：11.14mmの強化された合わせガラスは5mmの強化された2枚のシートによって結合されますガラスと1.14mm PVB中間層、これは高品質の安全ガ
ラスです。

いくつかの熱い販売フレームレス手すりスタイル：




