
663アニーledまたは焼き戻し透明ラミネートガラス13.14mmサプライヤー

ラミネートガラスは、ガラスの最も強い形態の1つです。これは、安全性と信頼性が最も重要な多くの分野で使用するのに十分強力です。積層ガラスは、打たれたとき、円形のスパイダーウェブ型の
パターンで割れる傾向があるが、まれには完全に破れない。 13.14mmのクリアラミネートガラスは、6mmのクリアフロートアニールledガラス（または 6mm透明の強化ガラス）
を3層の無色のPVBで一緒にする。 PVB層は、ガラスが破損しているかまたはledを傷つけている場合、ガラスを一緒に保持する。

663 PVBクリアラミネートガラスの仕様：
組み合わせ：6mm透明ガラス+ 1.14mm無色PVB + 6mm透明ガラス
厚さ：13.14mm
利用可能なガラスの種類：6ミリメートル透明な強化ガラス、6ミリメートル超透明低鉄強化ガラス、6mmクリアフロートアニールledガラス、6mm透明熱浸透ガラスなど
サイズ：最大サイズ：3000 * 8000ミリメートル、ミニサイズ：150 * 300ミリメートル
特別な要件：穴あけ、エッジ研磨、カットアウト、ロゴ印刷など
特徴：防音、装飾、高い安全性、省エネルギー、抗UVなど

13.14mm透明PVB合わせガラスの利点：
1.積層ガラスPVB中間層は、衝撃のエネルギーを吸収し、浸透に抵抗する。ガラスがはじかれた後、ガラス片は中間層に強固に結合したままである。
ラミネートガラスは、ノイズに対する優れた障壁であることが証明されており、より高い消音指数を有し、ノイズを低減し、比較的穏やかな昼夜を提供する。
ラミネートガラスは、PVB中間層のために紫外線を遮蔽することができ、家具の劣化や画像の褪色を防ぎます。
ラミネートガラスの構造は、衝撃の影響を受けずにそのまま残し、家庭や建物の海の壁をledに保つように適切に設計することができます。悪天候や自然災害からの保護。
5.ラミネートされたガラスは耐久性があり、色と強度を長年にわたって維持し、ガラスの交換費用を節約します。
6.ラミネートガラスは平らで滑らかな表面で、普通のガラスと同様に簡単に洗浄できます。

13.14mm透明PVB合わせガラス用途：
13.14ミリメートルクリアPVB合わせガラスは非常にガラス、プールのガードレール、キャノピー、天窓、屋根、ドア、パーティションの壁などを選択するための非常に良いです。
JIMY glass会社はあなたの要求に考慮する他の合わせガラスを選択して、あなたはガラスのように注文することができます：
10.38mmグレー色合いのフロートラミネートガラス（551）
17.52mmの曇り止めされた合わせガラス（884）
553 Fグリーン強化ガラス（11.14mm）
66.4クリア曲がった曲げ焼き焼き合わせガラス（13.52mm）
8.38mmカラーPVB合わせガラス（441）
25.52mmの安全強化ガラス（12124）
6.38mm乳白色のPVB合わせガラス（331）

高品質13.14ミリメートルクリアラミネートガラス：

http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/China-6mm-shatterproof-tempered-glass-price-6mm-clear-toughened-glass-manufacturer.html#.WbZzIOyepCw
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Top-A-Quality-Factory-Wholesale-Price-6mm-Clear-Float-Glass-Manufacturer.html#.WbZzeOyepCw
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/10.38mm-grey-tinted-float-laminated-glass-price-551-grey-color-PVB-sandwich-glass-manufacturer.html#.WbZzSeyepCw


13.14ミリメートル欄干のためのクリアPVBラミネートガラスの使用：



13.14ミリメートル透明なPVB積層ガラスの使用キャノピー用：



JIMY工場積層ガラス倉庫：




