
耐熱 13.52 mm ウルトラ クリア強化積層ガラス メーカー中国

664 スーパー ホワイト積層ガラス、2 個によって行われます 6 mm スーパー ホワイト ガラス PVB フィルム。ハイエンドの装飾的なガラスです。

超明確なガラス、超高透過率、浸透性に優れて、ブラスト率が非常に低い。ウルトラを使用してください。 クリアガラスします。 ようにしてウルトラ クリアは合わせからす、だけでなく、安全のた
め、また装飾と建物をより魅力的になります。ハイエンドの場所、ジュエリー ショップ、銀行、オフィスのパーティションなどに広く使用されます。

13.52 mm 超の機能をオフに 強化合わせからす
1.6 + 6 mm 超明確なガラス、カスタマイズされたサイズ。
2.Cutout,drilling,beveling、すべての特別な処理は、焼戻し前に完了する必要があります。
3. 最大サイズ: 3300 * 8000 mm。
4. 平面と曲面合わせからすがあります。
5. PVB フィルム: 4 * 0.38 mm。PVB 色はパントンの色によると可能です。

積層低鉄からすの利点
1.Durable、耐熱性、耐湿性
2. 多くのセキュリティ ガラスが壊れているときそれを落とさない上下せず有害な人間。
3.Soundproof,shatterproof、PVB フィルムが効果的に音の波を防ぎ、ガラスを吸収します。
4.Anti UV: 合わせからすが UV を効果的に提示できます。
5. 高い光透明性とより明るい場所を作るし、集めています。

13.52 mm 余分なアプリケーションをオフに合わせからす
オフィス パーティション壁、ジュエリーのショーケース、ショップ、天窓、店舗に使用されます。

なぜから合わせからすをインポート Jimy Glass?
1. グレード A、高品質、バブル、無欠陥、渡された CE certified.our CE 認定 NO: NB0336
2.PVB/SGP 映画は、米国からの有名なブランド。
3. 品質管理: 終了、3 回品質チェック QA/QC 部をガラスにガラス材料から。コンテナーをロードする前にすべてのピースのガラスはすべてが完璧なことを確認するチェックされます。
4. 制作時間: 緊急の注文 confirmed.if 後 7-15 日以内 10 日以内にあなたのためそれを完了するに最善を尽くすことができます。
5.Packaging: 紙と新鮮な新しい強い輸出合板箱
6. 保険と自由にできるように顧客の証明書のオリジナル ビジネスをスムーズに。

合わせからす厚さ工場深セン

http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Best-quality-6mm-Low-Iron-Float-Architectural-Glass-China-Extra-Clear-Float-Glass-Wholesale-Price.html#.WMpojdJ96M8
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Clear-Float-Glass.htm
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/CE-Certified-25.52mm-safety-tempered-laminated-glass-balustrade-factory-China.html#.WMppJdJ96M8
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/about-us.html


Jimy Glass から合わせからすの生産ライン



アプリケーション ウルトラ クリアの積層ガラス




