
中国 17.52 mm クリア積層ガラス工場

約 17.52 mm クリア強化合わせからす

17.52 mm クリア ガラス積層 ガラスは 2 つの部分から成っています。 8 mm クリア強化ガラス 完全に接着 一緒に制御を介して 1.52 mm の PVB 中間膜、高圧、 暖房
プロセス。ガラス板の積層プロセスを結果します。 害のリスクを減らす、破損が発生した場合を一緒に保持しています。積層 ガラスは、グレード A 安全ガラスとして分類されています。

 

はっきり短気 17.52 mm 積層ガラス特性

高度なセキュリティ

合わせからすの場合は PVB フィルムは強いために突き通るべき難しい外部の力による攻撃 粘り強さと吸収でき、印象的なエネルギーの塊を弱めます。それはたとえ 壊れた、破片は中間膜もなく、
散布に固執します。

遮音

PVB フィルムは一種の 有機材料、それは音の波をブロックできます。したがって、積層安全 ガラスと純粋なガラスよりもより良い遮音性能を提供しています、 同じ厚さ.

美的感覚を作成します。 建物

合わせからす、建物を美化し、その外観を調和させる 周辺の景色と建築家の需要を満たします。

 

はっきり短気 17.52 mm 積層ガラス仕様

2 つの部分で構成される組成: PVB をオフに 8 mm クリア強化ガラス 4 階層で

サイズ: 最大 3000 * 8000 mm、ミニ 150 * 300 ミリメートル、カスタマイズされたサイズを作り出すことができます。

ポーランド エッジ、ドリル穴、カット安全コーナー、ノッチをカット、切り欠き、すべての処理 coud は、焼戻し前に完了する必要が行われます。

 

17.52 mm 安全合わせからすのほとんどの場合アプリケーションの下として使用。

• ガラスの手すり、手すり、バルコニー、階段手すり

• ガラス オフィス パーティション壁、店舗、ショッピング モール柱

• 外装天窓 屋根、キャノピー、長い廊下、エレベーター

http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/8mm-clear-tempered-glass-price-factory-price-clear-tempered-glass-exporters-china-manufacturers-8mm.html#.WA3QEDXVhXU


• 他の多く。

 

セキュリティ積層ガラス品質基準

基づき GB15763.3、中国語の標準

EN12543、に従って ヨーロッパ規格

基づき アメリカン スタンダード ANSIZ97.1

基づき AS/NZS2208、オーストラリアの標準

はっきり短気厚さの異なる積層ガラス



切り欠きや穴の安全ガラス

強化合わせからす製造プラント

梱包と積載の合わせからすの安全性を強化


