
17.52 mm装飾グラデーションカラープリント安全性強化合わせガラス手すり

JIMY Glassの17.52mm色の欄干ガラスの特長
色： ガラス欄干は透明ガラスまたは美しさのカラフルなシルクスクリーン印刷されたガラス、またはマルチカラーのデジタル印刷用ガラスを持っています、透明または超透明透明ガラス あなたが見
ているところはどこでも明確な視野を持つでしょう。シルクスクリーン強化合わせガラス 通常はシンプルな色を提供しています。
デジタル印刷の安全ガラスのバルコニーはあなたの設計としてより複雑なパターンを使うことができます。装飾性能はシルクスクリーンガラスよりも良くなります。ガラス柵のよりよい表面を持つた
めに、ほとんどの顧客はデジタル印刷のための低い鉄ガラスが付いている基礎ガラスを好みます、
ガラスの種類： 合わせガラス付きのフレームレスまたはフレームガラスの欄干は、安全性とセキュリティの障壁を好む場合に最適です。ガラスは割れても落下しません。PVBとSGPフィルムの
両方がガラスの手すりに適しています。 SGPはより強力でより高いセキュリティを実行します。
形状とサイズ：平らで湾曲した形状のバルコニー用強化合わせガラスを製造できました。
8 + 8 mmフラット強化合わせガラス、私達が作り出すことができる最大サイズは3300 * 6000 mmです。
8 + 8 mm湾曲強化合わせガラス、最小半径は800 mm、最大円弧長は1650 mm、高さは2440 mm
仕様： 特別注文のバルコニーガラスはあなたの設計/デッサンとして作り出すことができます。厚さ、サイズ、設置に必要な穴や切り込みがある場合は、お客様の要件に従ってガラスを製造し、ガラ
スが設置場所に完璧に取り付けられるようにすることができます。カラー印刷の場合は、Pantoneカラー番号として任意の色またはパターンを印刷できます。
私たちの利点：建築用ガラスの製造に26年以上の経験があり、ガラス切断、エッジグラインディング、テーピング、ラミネート加工などに非常に効果的な装置を取り揃えています。

8 + 8グラデーションカラー合板欄干ガラスの仕様

 ガラス タイプ  強化された ラミネート ガラス
 ガラス 色  勾配 白 または 乳白色 または その他の 色 として きみの 設計
 ガラス 厚さ  8 + 8mm、 その他の 厚さ できた ある 許容できる として きみの 必要条件
 ガラス サイズ  として きみの 必要条件 分 サイズ：300 * 300nn、 マックス サイズ：3300×6000mm
 ガラス インストール  あり フレーム または 付属品
 深い プロセス  穴、 切り傷 または 端 研削 あります 許容できる

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/17.52mm-transparent-tempered-laminated-glass-balustrade-884-safety-toughened-laminated-glass-handrai.html#.XT7-OY4zaM8
https://www.glassmanufacturerchina.com/products/Interior-and-Exterior-554-tempered-laminated-glass-balustrade-11.52mm-ceramic-printed-glass-for-balc.html#.XT79mI4zaM8https://www.glassmanufacturerchina.com/products/Interior-and-Exterior-554-tempered-laminated-glass-balustrade-11.52mm-ceramic-printed-glass-for-balc.html#.XT79mI4zaM8


証明書：
強化合わせガラスはの要件に応じて厳密に製造されています ISO 9001品質管理システム認証を取得し、以下の品質を満たしています 標準：
1.中国安全ガラス規格（CCC）。
2、英国の安全ガラス規格のBS 6206認証
3.米国合板安全ガラス標準SGCC認証
4.ヨーロッパ安全ガラス規格EN 14449認証（CE）。

私達が作り出すことができるいろいろなタイプのバルコニーガラス：
1.透明/超透明強化ガラス（熱浸してもかまいません）
クリア/スーパークリア強化合わせガラス
3。湾曲ホットベンド合わせガラス
4.シルクスクリーン印刷強化ガラス

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/CE-certified-21.52mm-safety-toughened-laminated-railing-glass-factory.html#.XT7-ko4zaM8


パッキング：
金属ベルトが付いている特別な設計合板の木枠。
木箱の底から地面まで10〜15cmで荷降ろしが容易です。
木枠は容器に固定される金属ベルトとあります

我々 また 作物 その他の 建物 ガラス にとって カーテン 壁 ガラス、 窓 ガラス パネル、 強化された シャワー ガラス、  ガラス ルーフ、 ガラス 床、 ガラス パーティショ
ン 壁 等
私達の建築用ガラスの写真は出荷のためにロードされます。

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Large-size-tempered-and-laminated-facade-curtain-wall-glass-fins-supplier.html#.XT7-2o4zaM8
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Large-size-tempered-and-laminated-facade-curtain-wall-glass-fins-supplier.html#.XT7-2o4zaM8
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Large-size-tempered-and-laminated-facade-curtain-wall-glass-fins-supplier.html#.XT7-2o4zaM8
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/High-quality-tempered-laminated-glass-floors-10-10-10mm-slip-resistance-glass-floor-china.html#.XT7_UI4zaM8
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/High-quality-tempered-laminated-glass-floors-10-10-10mm-slip-resistance-glass-floor-china.html#.XT7_UI4zaM8
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