
12+12ミリメートルSGP強化積層ガラス中国メーカー

説明
12+12ミリメートルSGP合わせガラスは、2つの部分で作られた高い安全ガラスの一種です 12mm強化ガラス SentryGlas（登録商標）中間層（デュポン社製）を用いた。と比
較して 12 + 12mmノーマルPVB合わせガラス、それははるかに強く、より明確で、より良いインパクトと耐湿性能を提供し、嵐やハリケーンのようなひどい天気にも耐えます。

仕様
- SGP層間厚0.89mm、1.52mm、2.28mm、3.04mmなど
- 総ガラス厚25.52mm（12124）26.28mm（12125）27.04mm（12126）など
- ガラスのサイズは最大3000 * 8000ミリメートル、任意のカスタマイズされたサイズを生成することができます
- ガラスタイプ：平らで曲がったSGP透明焼戻し合わせガラス、平らで湾曲したSGP低鉄強化ガラスなど
加工：研磨されたエッジ、ドリルホール、カットノッチ、エッチング、スクリーン印刷など

利点
- 高強度：SGP積層安全ガラスは、通常のPVB / EVA合わせガラスの5倍強く、最大100倍の剛性を持ちます。
- 高い安全性：SGPセキュリティ積層ガラスは、ガラスが壊れた後でも、そのキャラクターを保持し、残っている障壁を維持し、落ちないように立っています。
- 耐候性：SentryGlas®中間層強化ガラスは、暴風雨、ハリケーン、サイクロンなどの深刻な天候に対抗でき、弾丸や爆弾に耐えることさえできます。
- 優れた明快さ：黄色の指数は、サービスの年後でも、SGP硬化強化ガラスは優れた美しさを持続されます1.5よりも小さいです。
- 材料を節約する：SGP構造の積層ガラスを使用し、より薄いガラスを使用してより強い性能を達成することができ、建築家および設計者は目立たない金属支持で建設を行うことができる。

応用
- ハリケーン耐性ガラス窓、ドアおよびスカイライト
- 弾丸または爆弾耐風ガラスの壁とファサード
- 最小限サポートされ、オープンエッジの手すり、欄干およびキャノピー
- 構造ガラスの床、階段、歩道および歩行者の橋
- 高強度の建材が必要な場所

注意
2層のSGP合わせガラスを除いて、6 + 6 + 6mm、8 + 8 + 8mm、10 + 10 + 10mm、12 + 12 + 12mm、 15 + 15 + 15mm、
19 + 19 + 19mm、第4層SGP安全積層ガラス等

http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/CE-Certificate-12mm-Clear-Toughened-Glass-Factory.html#.WoD6c1Mdgbw
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/CE-Certified-25.52mm-safety-tempered-laminated-glass-balustrade-factory-China.html#.WoD6wlMdgbw
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/China-factory-15-1.52SGP-15-1.52SGP-10mm-bulletproof-laminated-safety-glass.html#.WoD67VMdgbw
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/China-manufacturer-19-2.28mm-19mm-hurricane-proof-SGP-tempered-laminated-security-glass-price.html#.WoD7JlMdgbw





