
28mmユーログレーt艶消しLow-eラミネート絶縁ガラス、6mm + 16A + 6mm イグガラスパネル、強化複層ガラ
スsed c商業ビルの

複層ガラスは、断熱ガラスとしても知られています。断熱ガラスは、Low-Eガラス、強化ガラス、透明または着色反射ガラス、または通常の透明または着色ガラスの2層以上で構成されています。
ガラス間のスペースはシーラントおよびアルミニウムスペーサが付いている空気かアルゴンそして海ledが付いている分野である。通常、ガラスは安全性を確保するために強化または積層されていま
す。

複層ガラスは、窓やドア、ファサード、カーテンウォール、そして一定の温度と湿度、防音性と断熱性が必要な場所に広く使用されています。

断熱ガラスにlow eガラスを選択する理由

Low-eガラスは微視的に薄くて透明なコーティングを持っています、コーティングの目的は熱を防ぎそして均一な温度で室内の気候を保つために建物の内側に熱を反射するでしょう。コーティング
は色のさまざまな種類があり、色はクリア、ブロンズ、グレー、ブルー、グリーン、アンバー、パープル、オレンジなどがあります

暑い夏には、ソーラーコントロール機能を備えたlow-Eガラスは太陽からの短波放射エネルギーを吸収することができます。それはファサードの外側に熱を再放射することができます。冬には、省
エネガラスにもなります。

製品の特徴

1、より高い強度性能

Low-eラミネート断熱ガラスは、2枚の強化ガラスパネルで構成されているため、通常のフロートガラスより5倍硬く、annea ledまたは熱強化ガラスよりも熱破壊に対する耐性が優れて
います。

2、断熱性能
断熱ガラスの断熱性能は、市場で入手可能なすべての加工ガラス製品の中で最も理想的です。ガラスを断熱することで伝熱係数U値を効果的に下げることができます。
 
3、遮音性能
これらのノイズは通常、市では1000〜2000 Hzの間です。断熱ガラス内の乾燥空気は音波の伝播を効率的に防止することができる。
 
4、省エネ効率
低いＵ値を有する遠および中赤外線の高い反射率は、熱放射がガラスを通過するのを防ぐ。 Low-Eガラスはほとんどの熱を反射します。だから部屋の温度はかなり安定しているでしょう。
 
5、結露防止対策
2枚のガラスの間にトランスミッタがないので、2枚のガラスの空気の中央は乾いていて安定しています。ガラスは曇りません。

仕様：

 ガラス名： 強化Low-eラミネート絶縁ガラス
 サイズ： 最大：3300mm * 13000mm、カスタマイズされたサイズ
 シングルガラス厚： 3-19mm
 ガラス色： クリア、ウルトラクリア、グレー、グリーン、ブルー、ブロンズ

 ガラスタイプ： アニールledまたはクリアクリア、Low-e、着色、反射、低鉄、スクリーン印刷、積層low-eガラス、熱強化絶縁ガラス
など

 アルミスペーサー： 6a、9a、12a、16a（1/4 "、11/32"、1/2 "、5/8"）
 スペーサーフィル： ドライエア、アルゴンなどの希ガス

強化Low-e積層断熱ガラスのサンプル





アプリケーションショー

•窓、ドア、天窓、屋根、カーテンウォールなどの外部使用



生産ライン



パッキング




