
 

6 + 1.52mm + 6mm湾曲sgp合わせガラス価格

JimyGlass高品質6 + 1.52mm + 6mm曲げsgp合わせガラス、6 + 1.52mm SGP + 6mm曲げ合わせガラス、66.4曲げ積層sgpガラ
ス、13.52mm SGP積層曲面ガラス、6mm曲げ強化ガラス2枚で加工。 52mmのSGP中間層、それは強大な積層ガラス、alsocal led構造積層ガラスの一種であり、大
きな嵐、大きな影響とより強力な爆破から保護するのに役立ちます。

 

6 + 1.52mm SGP + 6mm曲げ合わせガラスの特徴：

ガラス組成：6mm曲げ強化ガラス+ 1.52mm SGP中間層+ 6mm曲げ強化ガラス

2. Glasssize：最大サイズ3300x13000mm、半径は6000mmより大きくする必要があります。最大サイズは2440x1650mm、半径は680mmとするこ
とができます。

3.ガラス色：13.52mm SGP透明曲面合わせガラス、66.4曲面超透明SGP合わせガラス、6 + 1.52mm + 6mm色SGP合わせガラス、6 + 1.52mm +
6mm色反射合わせガラス、SGP中間層、13.52mm曲げ曇り積層SGPガラス等

4.ガラス加工：ノッチ、ドリル穴、カットアウト、研磨されたエッジなど

 

6 + 1.52mm + 6mmカーブSGP合わせガラスの利点：

- 66.4 PVB合わせガラスと比較すると、はるかに大きな強度で、より透明です。

- 約100倍強く 13.52mm PVB合わせガラス同等またはそれ以上の強度の薄いラミネートを可能にする。

- それは最も強い、最もインパクトがあり、耐湿性があり、最も透明なラミネートガラスが利用可能です。

- 高性能な耐衝撃性と弾丸耐性。

- 防音性、耐熱性、耐紫外線性、湾曲した形状で魅力的です。

 

6 + 1.52mm + 6mm sgp中間層合わせガラスの用途：

- ファサード、スカイライト、手すり、階段の店頭

- ハリケーン、竜巻または地震の多い地域でのWindowsandドア

- ジュエリーストア、銀行などのハイエンドリテール

13.52mm SGP 湾曲した ラミネート ガラス

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/China-6mm-high-transparency-curved-tempered-glass-suppliers.html#.W4O1SSQzaM8
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/664-clear-tempered-lamainated-glass-13.52mm-safety-toughened-laminated-glass-manufacturers.html#.W4O1hCQzaM8


 

ザ プロセス の 湾曲した ラミネート ガラス 〜によって ジングラス




