
6mmの低鉄の余分な透明な強化ガラス、超透明な強化ガラスのメーカー

低鉄の余分な明澄焼きガラスについて：

6mmの低鉄ガラス、6mmの超白色ガラス、6mmの低鉄ガラス、6mmの高透過ガラスです。それは、高品質で多用途な新しい高グレードのガラスであり、光透過率は91.5％以上で
あり、クリスタルでクリアなハイエンドの機能とエレガントなものです。 6mmの超白色強化ガラスは、物理的、機械的、光学的特性に優れており、他の高品質フロートガラスと同様に様々な深加
工が可能です。

6mmの低鉄安全ガラスは、安全ガラスの基準の要件を満たすため、しばしば「安全ガラス」と呼ばれます。強化ガラスは、焼き戻し後に切断またはドリルledすることはできませんし、エッジ研
削、サンドブラストまたは酸エッチングなどの変更は、早期の失敗を引き起こす可能性があります。 

6ミリメートルの非常に透明な強化ガラスは、約4〜5倍強い 6mmアニーled超透明ガラス 同じ厚さおよび構成のものである。壊れた場合、重大な傷害を引き起こす可能性の少ない比較的小
さな断片に分断されます。

6ミリメートル超きれいな強化ガラス仕様：
1.厚さ：6mm（1/4インチ）、あなたは8mm、10mm、12mm、15mm、19mmなどのような異なる厚さの低鉄強化ガラスを求めることができます。 JIMY
glassはカスタム要求を満たす一連のガラス厚を供給します。
2.サイズ：最大サイズは3300 * 12000ミリメートルに達することができる、他の小さなカスタマイズされたサイズは、要求に従って満たすことができます。
3.ポリッシュされたエッジ、beve ledエッジ、ドリルホール、カットアウト、ロゴ印刷など 

6mm超透明強化ガラスの使用場所：
窓、ドア、陳列棚、ショーケースなどのために、6mmのきれいな強化ガラスをデザインサイズに使用できます。
6mmの高透明度低鉄強化ガラスは、6mmの低鉄のシルクスクリーンの強化ガラスまたは6mmの超透明酸エッチングされた強化ガラス、仕切り壁、キッチンスプラッシュバック、テーブル
トップなどに使用できます。
6ミリメートル超クリアな強化ガラスは、12.76ミリメートル13.14ミリメートル13.52ミリメートル（662,663,664）を作るために良いです。 超透明テンパード合わせガラス
手すり、フェンス、キャノピー、天窓、外壁などに使用する。
6mm超透明ガラスは、6 + 12A + 6mm超を作るのに最適です 透明な焼きたての断熱ガラスカーテンウォール、天窓、窓、屋根などの建造に使用

品質基準
EN12150ヨーロッパの強化ガラス規格に準拠しています。
ASTM1048アメリカンスタンダードに準拠。
GB9963-1998強化ガラス標準に準拠する。
英国特許第17981-1999号に準拠し、中国標準規格の強化および熱強化ガラス。
中国の安全ガラス強制認証（CCC）、IGCC、CSIに合格します。

通常の透明な強化ガラスと低温の強化ガラスとの違い：

http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Best-quality-6mm-Low-Iron-Float-Architectural-Glass-China-Extra-Clear-Float-Glass-Wholesale-Price.html#.WcDqjdKOxK8
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/11.78-ultra-clear-SGP-laminated-glass.html#.WcDqLtKOxK8
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/6mm-12A-6mm-clear-toughened-double-glazed-panels-safety-tempered-insulated-glass-units.html#.WcDrCNKOxK8


6mm超透明強化ガラスの使用場所：

強化ガラス強化木製箱詰め：




