
 中国装飾のための高品質6ミリメートルシルクスクリーン印刷用ガラス

シルクスクリーン印刷されたガラスは、シルクスクリーンの原則に従って、平らなガラスの表面に印刷されたインクを入れ、次に硬化インクを使用して、パターンをしっかりとした耐久性のあるもの
にします。高温シルクスクリーンガラスは、焼き戻し処理後、インクとガラス表面が融合した後、色/パターンが決して落ちず、使用中耐久性があるため、焼き戻し炉を通過する前にスクリーン印刷さ
れなければならない。

オリエンテーションを確認することは非常に重要です。特に、パターンの垂直方向を教える必要があるラインやその他のパタ​​ーンを印刷し、製造前にデザイン図面を提供していなければなりません。

6ミリメートルの高いシルクスクリーン印刷 強化ガラス 特徴：
1.色とパターンは非常に強く&耐久性抜群の効果
2.塗装された表面は非常に滑らかで、掃除が容易です
様々な色とパターンの欲求ごとに（カスタマイズされた）
4.強度は、通常のフロートガラスより4〜5倍の衝撃力を指します。
5.その安全性と小さな断片に壊れても害はありません。

仕様：
ガラスの厚さ3-19mm
最大サイズ：2000x4500mm、最小サイズ：100x300mm、希望に応じて任意のサイズにカット
パターン：線、丸い点、ダイヤモンド、実線の境界線を持つ点線、段階的なパターンまたは任意のカスタマイズされたパターン。
カラー：ブラック、ホワイト、イエロー、グリーン、ブルー、レッド、ブロンズ、パープル、ピンク、その他のパントンシリーズカラー

焼き入れ前の6mmシルクスクリーン印刷ガラス加工技術
1.エッジ処理方法：研磨されたエッジ、面取りエッジまたは研削エッジ
2.エッジタイプ
ラウンドエッジ（Cまたは鉛筆）、ledエッジ、フラットエッジ、OGエッジ（ダブル、トリプル）、
Covex Edge、カスタマイズされたエッジ（モデルled）
3.穴あけ
4.排除する 

印刷の外観から、ガラスの印刷部分とフルページのスクリーン印刷プロセスがあります。印刷レベルから、透明なシルクスクリーン印刷、半透明のシルクスクリーン印刷、非透明のシルクスクリーン
印刷、JIMY GLASSの会社はあなたの欲求ごとに生産することができます。

http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/China-6mm-shatterproof-tempered-glass-price-6mm-clear-toughened-glass-manufacturer.html#.Wm7V4o-CwdU


高品質の使用 クリアフロートガラス、掘削穴、ノッチ、スクリーン印刷工程の一部を加工し、焼き戻し加工したもの 合わせガラス のために使用される ガラス製レール

フルページのスクリーン印刷プロセス：

http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Top-A-Quality-Factory-Wholesale-Price-6mm-Clear-Float-Glass-Manufacturer.html#.Wm7WN4-CwdU
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/China-12.38mm-12.76mm-13.14mm-13.52mm-energy-saving-low-e-laminated-glass-suppliers.html#.Wm7WFY-CwdU
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/10mm-acid-etched-frosted-glass-balustrade-supplier-safety-railing-glass-manufacturer-in-China.html#.Wm7WYY-CwdU


6 + 6ミリメートルグリーンスクエア不透明シルクスクリーンプリントガラスは、欄干に使用



6 + 6ミリメートルシルクスクリーン印刷された屋根のための合わせガラス

パーティション用6 + 6mm透明シルクスクリーン印刷合わせガラス




