
カスタマイズされたスクリーン印刷装飾積層安全ガラス

前書き
シルクスクリーン印刷されたガラスは特別な種類です 装飾ガラス テンパリングまたは熱強化処理のためにスクリーンメッシュを介してガラスの表面にセラミックインクの層を印刷して作られたシル
クスクリーン印刷された合わせガラス シルクスクリーン印刷ガラス 透明な安全ガラスと安全性の高いPVBやSGP中間層、建築用の内装・外装に広く使用されている優れた装飾ガラスなどがあり
ます。

特徴
スクリーン印刷ラミネートガラスは耐久性があり、傷つきにくく、耐酸性と耐湿性があり、何十年も色を維持しています。

2.セラミックフリット構造積層ガラスは、熱と光の伝達を技術的に制御します。ガラス上のセラミック被覆率を増加させることにより、透明およびボディ着色ガラスのシェーディングファクタが増加
し、選択および設計の柔軟性を大きくし、エネルギー消費の潜在的なコスト節減を可能にする。

3.スクリーン印刷された装飾合わせガラスは、微妙なものから太字に至るまでの見た目を創り出す素晴らしい方法としてあらゆるイメージとパターンを行うことができ、アンチグレア効果でさえ、よ
り快適なデザインを楽しむのに役立つ。

4.シルクスクリーンの安全な合わせガラスは高い安全性を持ち、強化ガラスと強靭なPVB / SGPのために破損しにくく、ガラスが破損しても破損したガラス片がPVB / SGPに付着し落
ちない人間を傷つける。

仕様
生ガラス板 クリアフロートガラス、 超透明低鉄フロートガラス
サイズ 最大3000 * 8000ミリメートル、カスタムカットサイズを生成することができます
色 黒、白、赤、黄、青、緑、灰色、紫、任意のPantoneシリーズの色
処理 さまざまなエッジワークとドリル、異なる形状、異なるデザイン、異なるパターンなどを、要件ごとに作成することができます

厚さ

2層のガラス4 + 4mm（442,443,444）、5 + 5mm（552,553,554）、6 + 6mm（662,663,664）、8
+ 8mm（883,884）、10 + 10mm（10103 、10 + 10mm）、12 + 12mm
（12124,12125）、15 + 15mm（1515.4,1515.5）、19 + 19mm（19194,1919.5）、3層ガラス4
+ 4 + 4mm、5 + 5 + 6mm、8 + 8 + 8mm、10 + 10 + 10mm、12 + 12 + 12mm、4層ガラス
などすべてのカスタマイズされた厚さを生成することができます

タイプ 印刷焼戻し合わせガラス、シルクスクリーン印刷熱強化合わせガラス、シルクスクリーン印刷焼戻し積層曲面ガラス、シルクスクリーン印刷熱強化積層
曲面ガラス、シルクスクリーン印刷強化積層断熱ガラス、等

アプリケーション
特注のシルクスクリーン印刷ラミネートガラスは、建築家、内装の専門家、デザイナーに信じられないほどの選択肢を提供することができるので、ガラスの仕切りやスクリーン、外装ガラスの欄干、
建築用ガラスのカーテンウォール、安全ガラスの床や階段などとして広く使用されています。

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Decorative-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Ceramic-Frit-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Clear-Float-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Low-Iron-Glass.htm





