
サイズ 8 mm ユーロ グレーにカット強化ガラス、家具グレー強化ガラス メーカー

8 mm ユーロ グレー強化ガラスの定義:
8 mm ユーロ グレー強化ガラスを使用します。 8 mm ユーロ グレー熱処理ガラス その軟化の近くの温度に加熱 ポイントし、慎重に制御された条件の下で急速に冷却する「熱処理ガラス」
として記載されて強制熱 追加の強度になる誘導ストレスの非常に望ましい条件を生成する処理プロセス熱ストレスに対する抵抗力、耐衝撃性。「熱処理」プロセスの主要な手順はアプリケーション
すぐに退会する場合、「焼戻し炉」から高温 (約 1200 ° F) ガラスの急速な空気冷却の

8 mm ユーロ グレー強化ガラス特性:
着色ガラスと同じ機能:
紫外線透過率が低いと良いサンシェード効率、フェージングから家具や調度品を保護します。
太陽のまぶしさ、熱伝達を減らすこと、種類豊富な日射制御と省エネ度を提供します。

安全性:
強さとユニークな破壊パターンから、安全性が付属しています。効果的に作用する風圧力に抵抗する耐力 影響を与えると、多くのアプリケーションで安全性を提供します。ガラスが小さい r にガラ
ス骨折を分割するときオフィスビル無害な断片。この現象は人々 への傷害の可能性を著しく軽減があるので ギザギザのないエッジまたは鋭い破片。

強度:
風の圧力の下でガラスは、約アニール ガラスの 4 倍の強い。それは抵抗する破損 によってアニール ガラスを破るミサイルの約 2 倍高速走行小型ミサイル。ガラスは、します。 また温度差に抵
抗することをクラックするためガラスを熱処理した (200 ° F-300 ° F) 原因となります。

熱安定性:
ガラスは、約 350 の温度にした場合「熱処理」の工程で焼入れ状態が安定となります。それは通常アニール ガラスだけ 100 に 20 を耐えることができる間、320℃ に 250 の温
度変化を耐えることができるガラスの ais をもたらします。

ティンテッド ガラス仕様。
サイズ: カスタム サイズ、最大 3000 * 8000 mm、最小 150 * 300 mm
厚さ: 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm
色: F グリーン、ダーク グリーン、フォード青、濃い青、ユーロ グレー、濃いグレー (黒)、ユーロ ブロンズ、ダーク ブロンズなど。
処理: ベベルのようなすべての加工、切断、穴あけ、等を焼戻しする前に行う必要があります。

ガラスの品質:
1. 規格 ISO、CCC、CE、を満たす認定。
2. 高強度・ プーアル表面をきれいにします。高品質の透明なガラスの 40% を選択します。
3. 優れたエッジ処理、切り抜き、穴をあける作業。
4. 強力な多層板箱パッケージです。 

8 mm ユーロ グレー強化ガラス アプリケーション:
熱応力に耐小型ミサイルの影響のために強化ガラスを処理できます。 断熱ガラス 天窓カーテンの壁の艶出しに使用。

強化ガラスはフラットとに処理できる高強度 積層ガラス セキュリティ レベルの高い。
薄板にされたガラスは、最高の安全性です。

ドア、シャワー screen,windows.stairway 用 8 mm ライト グレー強化ガラス単一 手すり、エンクロージャ、キャノピーなど

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/China-high-quality-8mm-euro-grey-tinted-glass-manufacturers.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/6mm-12A-6mm-clear-toughened-double-glazed-panels-safety-tempered-insulated-glass-units.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/664-clear-tempered-lamainated-glass-13.52mm-safety-toughened-laminated-glass-manufacturers.html


8 mm ライトグレー ガラス。



ガラス強力な包装と安全荷重




