
 

中国高品質のソーラーコントロール軟質コーティングlow Eガラスプロデューサー

オフラインのLow-Eコーティングされたガラス、また名前を付けられた柔らかいコーティングされたlow eガラスは、金属または非金属コーティングの多層が最高品質のフロートガラス基板の
表面に適用されるマグネトロンスパッタリング真空蒸着（MSVD）法を使用します。

オンラインLow-EコートガラスVSオフラインLow-Eコートガラス

1.オンラインでlow-Eコーティングされたガラスは、コーティングがしっかりしていて、耐摩耗性と耐スクラッチ性があります。オフラインのコーティングされたガラスフィルムは、非常に柔ら
かく、コーティングの脱落を起こしやすい
2.オンラインコーティングlow Eガラスは灰色を呈し、少し灰色がかって見えますが、オフラインコーティングlow Eガラスは必要に応じて異なる色にすることができます。
3.ハードコートされたLow Eガラスは一枚使用できますが、柔らかいコートLow Eガラスは一枚使用できませんでした。

特徴
1.省エネルギーと環境の高効率化
2.高性能可視光線透過率
3.熱処理時の安定した性能。
4.断熱ガラスに加工した場合は、エッジコートをきれいにする必要はありません。

仕様：
厚さ：3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、
サイズ：1830x2440mm、2134mmx3300,2134x3660mm、2440x3300mm、2440x3660mm、または必要に応じてカスタマイズ
色：クリア、グレー、グリーン、ブルー、ブロンズなど
オフラインLow-Eガラスの種類：シングルシルバー高透過率、シングルシルバーハイシェーディング、ダブルシルバー

応用：
断熱性を高め、二重グレージングとラミネート加工から最適な性能を実現する用途。カーテンウォールガラス、二重窓ガラス、商業ビル、体育館、学校などに広く使用されています。




