
中国工場カスタマイズされた高品質超透明熱強化つや消し着色PVB半強化合わせガラスサプライヤー

 

低鉄フロストColored PVB 半強化合わせガラス 1パネルの低鉄曇り半強化ガラスと1パネルの超透明熱強化ガラスを一緒に使用して、着色PVBフィルムの層を作成し、着色PVB合わ
せガラスを使用します。 装飾的なモダンなインテリアとエクステリアの建物で使用されるますます人気のある、私たちのような ガラスカーテンウォール ファサード、 ガラス手すり、天窓ガラス、
ガラス仕切り壁など。

 

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/3mm-ultra-clear-low-iron-glass-wholesale-price-China-extra-clear-float-glass-manufacturer.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Interior-and-Exterior-554-tempered-laminated-glass-balustrade-11.52mm-ceramic-printed-glass-for-balc.html


着色された合わせガラスを作るためになぜ低鉄フロートガラス（スーパークリアフロートガラス）を選ぶのですか？  超クリアを使用したので 低鉄フロートガラス 色をより美しく見せるために、通
常の透明なフロートガラスを使用するよりも、よりハイエンドでより明るい。

 

なぜすりガラスを使って着色された合わせガラスを作ったのですか？

1つのパネルの曇りガラスと別の透明ガラスを組み合わせて、合わせガラスを作成しました。これにより、着色された合わせガラスは、霧のような美しさ/半透明になり、プライバシーは保護されます
が、光の透過率は維持されます。

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/3mm-ultra-clear-low-iron-glass-wholesale-price-China-extra-clear-float-glass-manufacturer.html


 

なぜ完全強化ガラスの代わりに熱強化ガラス/半強化ガラスを使用したのですか？

自己爆発の問題が発生しないため、自己強化の問題が発生しない熱強化ガラス/半強化ガラスのため、通常、高強度が必要な場所で広く使用されている熱強化合わせガラスまたは半強化断熱ガラスを作
成しますセキュリティ。

 

半強化ガラスの表面圧縮応力は24MPaから52MPaの間であり、強化ガラスの表面圧縮応力は69MPaを超えています。半強化ガラスの製造プロセスは、焼入れステーションでの風圧が異
なり、冷却能力が強化ガラスよりも低いことを除いて、強化ガラスの製造プロセスと同じです。熱強化ガラスのコストは冷却処理時間が長いため、強化ガラスよりも高価です。

 

合わせガラス仕様：

項目 着色PVB合わせガラス
利用できる厚さ：
 

二重層：4 + 4mm、5 + 5mm、6 + 6mm、8 + 8mm、10 + 10mm、12
+ 12mm、1/2” 5/8”、3/4”など。
三重層：6 + 6 + 6mm、8 + 8 + 8mm、10 + 10 + 10mmなど

利用可能なサイズ フラット形状：最小300x300mm、最大：3000x12000mm（ガラスの厚さに依存）
湾曲した形状：最小半径460mm、2440x5500mm、

色 グレー、ブルー、グリーン、ブロンズ、イエロー、オレンジ、レッド、ホワイト、およびその他の多くの色
特徴 装飾的、プライバシー保護、セキュリティ、ノイズ低減、熱低減など
処理済み サイズ、ドリル穴、ノッチ、カットアウトなどにカット
品質  CE&SGCC
応用 窓、ドア、手すり、パーティション、ファサード、天窓、その他多数
パッケージ 標準的な輸出合板の木枠



 

着色PVB 半焼戻し 合わせガラス用途

などの装飾的な屋内および屋外の建物に広く使用されています 窓、ドア、手すり、パーティション、ファサード、天窓、その他多数

 

 

高品質の合わせガラスの品質管理はどのように行われますか？

まず、高品質を確保するために、高品質の原材料を使用し、高品質のフロートガラスと中国のブランドPVBまたはクライアントごとに必要な国際ブランドを使用します。第2に、すべてに非常に厳
しい専門の品質管理部門があります。処理されたステップ、第三に、完成した生産後、すべてのガラスが高品質であることを確認するためにすべてのガラスを完全に検査する品質検査担当者海または
空気などによる輸送方法を保証するためにガラスを梱包するベルト。



 

 



なぜ私たちを選ぶのですか？

私たちの会社は1993年に築き上げ、27年の経験でさまざまなガラスの生産に携わっています。

アリババの認定を受けた金サプライヤーとして

私たちの高品質強化合わせガラスは、TUVおよびSGCC（アメリカ）でテストされたCE証明書を取得しています

高度な製品設備、特別なスタッフ、品質管理システム。

私たちは独立した品質検査部門を持っています、すべてのガラスは積み込む前に少なくとも3回検査され、出荷するすべてのガラスが勝ったことを確認します’t品質に問題がある。

専門のパッキング部門によると、クライアントまたはパッキングとローディングを設計して、海または空気による長距離輸送を保証します。

私たちはプロのワンストップサービスチームを持っています、あなたのどんな要件も満たすことができます。


