
21.52mmSGP曲げ強化積層ガラス中国工場

前書き
21.52mm SGP曲げ強化し合わせガラスは、1.52mmのSentryGlas®（SGP）中間層と一緒に接着された2枚の10mm曲げ強化ガラスで作られており、嵐やハリケー
ンなどの厳しい天候に耐えることができるため、耐衝撃性、耐衝撃性に優れています。

利点
•純粋な明快さ： SGPを強化した積層曲げガラスは事実上目に見えず、PVB中間層を使用した場合に見られるようなわずかな色の変化をもたないが、これは特に透明な低鉄ガラスを用いた場合
に特に当てはまる。

•高い安全性： 破損した場合、SGP積層安全ガラス片は中間層にしっかりと結合したままであり、落下することなく立っており、怪我の可能性を低減する。

•太陽エネルギー管理： SentryGlas®は曲面コーティングされたlow-Eガラスを使用するとエネルギー効率を向上させ、エンジニアはより効果的な断熱ガラスやV線の透過率をled
（あるいはそれ以上）の透過率の良いガラスに役立てることができます。

•優れた耐久性： DuPont™SentryGlas®は、エッジが悪天候にさらされても長期間の耐久性を提供します。 SentryGlas®で作られた合わせガラスの開放端は、水分の浸
入の影響を受けにくく、長年の曝露後でさえも曇っていません。

•美的感覚を創造する： SGPカーブドラミネートガラスは、一般的なPVBベントラミネートガラスパネルよりも目立たない金属支持体でより多くの全体構造用ガラスを使用することを可能にす
るので、建築家やデザイナーは、環境がますます向上する多くのプロジェクトで必要とされるセキュリティの要求があります。

仕様
•サイズ： 最大3300 * 13000mm、半径は6000mmより大きくする必要があります。最大2440 * 6000ミリメートル、半径は1200ミリメートルよりも大きい必要
があります、任意のカスタマイズされたサイズを生成することができます。

•ガラスの種類： 10104 SGP曲げ焼き強化ガラス、21.52mm SGP低鉄超透明強化曲げガラス、21.52mm SGP曲げlow-e被覆積層安全ガラス、10104
SGP酸エッチング硬化硬化積層曲面ガラス、21.52mmスクリーン印刷焼戻し積層曲げガラス、SGP付きフィルム、21.52mm SGPセラミックフリット湾曲合わせガラス等

•処理中： カットアウト、カットノッチ、ドリル穴あけ穴など、任意のカスタマイズされたプロセスを完全に行うことができます。

応用
高性能に基づいて、SGP湾曲積層ガラスは、二重ガラス構造の構成要素として使用することができ、以下の用途の多くに考えられる。
•支持された欄干、手すりおよび階段が固定された構造的および明確な点。
•構造的なカーテンウォールファサード、キャノピー、スカイライト、定期的に固定されたポイント。
カスタマイズされたオーバーサイズのガラスの店頭、ガラススクリーン、ガラスの隔壁、ガラスのフィン;
•ハリケーン、竜巻または地震の多い地域の窓およびドア。
•宝石店、上級小売店、マネーエクスチェンジ、エキゾチックな自動車販売店。
•多くの場合、高いセキュリティが必要な場所。






