
安価な価格で、余分な軽い鉄5 + 5ミリメートル強化された強化ガラス

5 + 5mmスーパーホワイト硬化 合わせガラス 超透明の安全ガラスとも呼ばれ、厚さ11.14mmの強化ガラスを積層し、5mmのディスク2枚 超清澄強化ガラス PVB
は1.14mmであった。それは崩壊時に一緒に保持される一種の安全ガラスです。休憩の場合、中間層、例えばstgによって保持される。中間層は壊れてもガラスの層を維持し、その高い強度は
ガラスが大きな部分に砕けるのを防止する。

5 + 5mmラミネート強化ガラススーパーホワイト仕様
ガラスの組み合わせ：5mm超清澄強化ガラス+ 1.14mm PVB + 5mm超清澄強化ガラス
厚さ：11.14mm。
カラー：超クリア
特別な要件：穴あけ、研磨されたエッジ、切断など
標準サイズ：任意のカスタムサイズが受け入れられます。最大サイズは3300 * 12000 mm

積層されたStarfire積層ガラスの利点11.14 mm
セキュリティの向上： 合わせガラスの抵抗により、破損することはほとんど不可能になり、不正な人物にとってはこのシステムへのアクセスが困難になります。破損の場合でも、中間層は構造体の強
度を保持する。したがって、空間を拡大することは極めて困難である。
削減された排出量： 敏感なガラスLow-eは、太陽の熱量を減らし、エアコンの使用を減らし、排気ガスを減らすのに役立ちます。
騒音の低減： ラミネートガラスの大きな部分を取り付けると、音波が材料を通過する際に音波が乱され、ノイズが減少します。
セキュリティの向上： ガラスが壊れても破損することはないので、破損したガラスからの切断やけがの危険性がより低くなります。
自然災害からの保護： 自然災害や気象条件の変化の場合、合わせガラスはフレームに残り、事故のリスクを軽減し、潜在的に致命的な状況を少し安全にします。

スーパークリアテンパリング安全ガラスへの適用
危険度の高い建物で使用する場合
強盗の危険性が高い企業やアパートの窓として
B.ジュエリーなど貴重品のショーケース
水族館や動物のペン
ガラス棚
ガラス階段
スカイライト
ガラス屋根
他の多く 

他の超透明浸漬積層ガラスは、JIMY GLASSから入手可能である：
ウルトラクリアな4 + 4mm強化ガラス
ウルトラクリアテンパーラミネートガラス6 + 6mm
ウルトラクリアテンパーラミネートガラス8 + 8mm
ウルトラクリアテンパーラミネートガラス10 + 10mm
ウルトラクリアテンパーラミネートガラス12 + 12mm 

553超クリアラミネート安全ガラスESGの画像 

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/PVB-Laminated-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Tempered-Glass_page3.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Roof-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/13.52mm-ultra-clear-laminated-glass-price-china-manufacturer-664-tempered-laminated-glass.html#.W-ZnGFB_KUk
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/10104-low-iron-tempered-laminated-glass-21.52mm-ultra-clear-toughened-laminated-glass-price-10-10mm.html#.W-ZnK1B_KUk


5 + 5ミリメートルの超クリアテンパー付き合わせガラス用のプロフェッショナルな生産ライン




