
優れたソーラーコントロール6mmブルー強化ガラス+ 16A + 8.38 mm合わせガラスブルー合わせDGUガラス

1993年に設立されたJIMY GLASSは、建築用ガラスの専門メーカーであり、信頼性の高い建築用ガラスのサプライヤーです。 強化ガラス、 合わせガラス、断熱ガラス、あなたのための今
日の新製品は6mmブルー強化ガラス+ 16A +8.38mm合わせガラス、ニカラグアのカーテンウォールプロジェクト。

断熱ガラス複層ガラスとは？

断熱ガラス、led二重ガラスユニット、DGUガラスもキャリブレーションします。DGUガラスは、真空またはガスフィルledスペースで区切られた2つ以上のガラスペインで構成されており、
建物のエンベロープの一部全体の断熱材の内側と、ガラスには断熱性能があり、ノイズを減らし、熱を減らし、省エネと温度を維持します。

強化積層断熱ガラスの性能はどうですか？

1.80デシベルから40デシベルへのノイズ削減;
2.熱抵抗は、摂氏±50度で霧なし;
3.Molecularふるいはそれが吸水機能を持っているので、ガラス海のled品質に影響を与えるため、4時間以上空気にさらされません。

ヒント：カラー断熱ガラスの品質を検査する方法は、プロジェクトの要件を満たすことができますか？

1-気流の制御。
2-熱流の制御。
3-雨と雪の侵入を制御します。
4-日光およびその他の形態の放射エネルギーの制御。
5-水蒸気拡散の制御。
6-建物の動きの調整。

6mmブルー強化ガラス+ 16A + 8.38mm合わせガラスに関する写真

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Tempered-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/PVB-Laminated-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Excellent-quality-6.38mm-8.38mm-PVB-laminated-glass-33.1-44.1-non-toughened-laminated-glass-for-sale.html


二重ガラスユニットの製造方法を教えてください。

最初は、非常に高品質のブルーフロートガラスを選択します。気泡、傷、不純物が少ないことを確認し、ガラスを非常に長期間使用できることを確認してください。私たちの品質管理の同僚は、サイ
ズ、色、厚さが正確で偏差が少ないかどうかを検査します。

次に、プロの切断、エッジングマシンでサイズを確認し、CAD図面に従ってすべてのエッジを正確にし、高度な強化炉を使用して高品質の強化ガラスを確認します。

第三に、PVB中間層またはEVA中間層を選択し、常に中国のトップグレードブランドを選択します。時々、日本のトップグレードブランドから輸入し、層間剥離や気泡がゼロであることを確認し
て、当社のガラス製品の耐久性を高めます。

最後に、断熱ガラスの生産ラインは、高品質の海ledパフォーマンス、良好な外観、および良好な色を確認してから、ガラスを新しい合板パッケージにロードするように注意してください。

最も重要なプロセスはすべての生産プロセスです。QCがすべての詳細を2回検査し、品質を確認します。



ブランド 新着 sトン 合板 クレート と コルク 分ける、 作る 承知しました 高い 安全性 後 海 交通手段 そして 空気 交通手段、 組み合わせる ガラス 品質 と パッケージ 品
質、 我々 作る 承知しました 君は たぶん......だろう 受け取る 完璧な ガラス に きみの 手、 そして 仕上げ きみの 地点 インストール 働く スムーズに。



仕様 の 6mmブルー強化ガラス+ 16A + 8.38mm合わせガラス



 ガラス 構造  6mmブルー強化ガラス+ 16A + 8.38mm合わせガラス
 利用可能 サイズ  最大 サイズ リーチ 2440 * 5200mm
 利用可能 色  光 青い、 闇 青い、 そして どれか 種類 の 青い 紹介する に クライアント リクエスト

 パフォーマンス  良い光 透過率、 温度 コントロール、 外側 装飾的な ノイズ そして UV 削減

 製造 時間  周り 10〜15 ワーキング 日々

 品質  気泡なし、欠陥なし、非常に平らで滑らかな表面、100%非常に良い海led

青色の二重ガラスユニット製品を選択するもう1つの理由

納品時に正確なサイズ、厚さ、プロセスが機能することを確認するために、ISO9001、ヨーロッパ、北米の規格に準拠した非常に厳しい品質管理

コルクが分離され、プラスチックフィルムが完全に外側を覆われた、新しくカスタマイズされた強力な合板箱を使用して、積載の安全性を保証し、海上輸送時の破損を回避します。

ワンストップサービスを提供し、ガラス固定継手、ヒンジ、ロック、ハンドル、アルミニウム合金、ステンレス鋼材料などのフレームなどの高品質ガラス継手を供給します

私たちの完成した断熱ユニットは世界中に張り出し、窓、カーテンウォール、ドアに使用されています。


