
4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm色の安全強化ガラス

色付き強化ガラスの紹介
着色された装飾的な安全強化ガラスは、色を加熱することによって生産される 着色フロートガラス 600℃以上に加熱して急速に冷却することにより、ガラスの外面を高い圧縮状態に固定し、ガ
ラスの中心部を張力を補償し、ガラスの搬送能力を向上させ、風力抵抗のガラス性能を高め、耐衝撃性、耐熱性など

着色された強化ガラスの利点
• 高強度。 同じ厚さを基準にして、耐磨耗ガラス耐衝撃強度および耐屈曲強度は通常のカラーフロートガラスより3〜5倍高く、破損しにくい。

•高い安全性。 色の付いた強化ガラスが外力によって破壊されると、破片はハニカム状の小さな鈍角粒子に類似し、人間に害を与えることは容易ではない。

•熱安定性。 色の耐熱強化ガラスは良い熱安定性を持って、通常のフロートガラスより3倍高い温度差に耐えることができる、200℃の温度差に耐えることができます。

•優れた装飾効果。 輝きと耐久性の異なる色で、色の強化された強化ガラスは、太陽の放射線と紫外線を吸収するだけでなく、インテリアをより快適にするだけでなく、建物の外観を大きくして建物
をより魅力的にすることができます。

着色された強化ガラス欠点
•テンパリング後、強化ガラスはカスタムカットサイズ、ドリルホール、カットノッチのように加工することができません。テンパリングする前にすべての必要なプロセスを実行する必要があります。

•強化ガラスの強度は通常のフロートガラスよりも強力ですが、強化ガラスは自己爆発の可能性がありますが、通常のガラスにはこの可能性はありません。

•強化されたガラス表面は不均一（特にジャンボサイズの強化ガラスの場合）し、わずかな厚さの間引きがあります。薄くする理由は、ホットメルト軟化後のガラスを強風にして急冷すると、結晶間隙
内のガラスが小さくなり、圧力が大きくなり、焼き戻し後のガラス厚が薄くなるからである。

着色強化ガラス仕様
•シェイプ： 平らで湾曲した
•厚さ： 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm
•サイズ： 最大2440x3660mm、任意のカスタマイズされたサイズが生成可能
• 色： ブロンズ、ゴールデン、ライトブルー、ダークブルー、Fグリーン、ダークグリーン、ライトグレー、ダークグレー、ブラック
•処理中： 磨かれたエッジ、ドリルホール、カットノッチ、スクリーン印刷、エッチングはテンパリングの前に行う必要があり、テンパリング後、ガラスは安全を作るために使用することができます
色強化合わせガラス、色焼きされた断熱ガラス

着色ガラス
モノリシックに着色された安全強化ガラス、または色強化ガラス、またはカラー安全強化ガラスは、ますます広く使用されています。
•建物用 好きな ガラスのドアと窓、ガラスカーテンウォール、室内仕切りガラス、天井ガラス、観光エレベータガラス、ガラスフェンスなど
•家電製品の場合 グラスオーブンドア、ガラス冷蔵庫ドア、ガラスカッティングボードなど
•家具用 好きな ガラステーブルトップ、ガラス棚、ガラスキャビネットドアなど
•他の多く。

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Tinted-Float-Glass.htm
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Good-quality-color-PVB-safety-tempered-laminated-glass-supplier-China.html#.WaUqTzXVhXU
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Window-and-Door-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Table-Top-Glass.htm







