
ガラスカーテンウォールメーカー中国

軽量断熱ガラスファサード
ガラスは、今日使用されている最も一般的で多用途の建材の1つです。その絶えず改善された太陽熱性能のために、受動および太陽制御low eコーティングの使用によって達成される。この特性の
ために、low e絶縁ガラスは、エネルギー効率ガラスカーテンウォールとしてますます広く使用されている。 low e断熱ガラスファサード、軽量断熱ガラスファサード、構造ガラスカーテン
ウォール、外壁ガラス壁などと呼ぶことができます。

エネルギー効率ガラスカーテンウォールの利点
Low e絶縁ガラス、それは省エネガラス、防音ガラス、耐熱ガラス、窓を介して熱の利得と熱損失は住宅の暖房と冷却エネルギーの使用の25％〜30％を担当しています。窓からのエネルギー
損失を減らし、暖房と冷房の手形を減らし、快適な家庭を改善することができます。
1）窓ガラス間にlow-e保護と絶縁アルゴンを入れた2枚のガラスパネル。太陽の紫外線の86％をブロックすることができます。ガラスの3つのパネルがエネルギー効率を高めるならば、
抗UVは88％以上になる可能性があります。
2）安全性と構造的安定性、カーテンウォールは構造的な安定性を提供することを目的としていませんが、建物全体の揺れを低減し、構造物をより安全にします。
3）ガラスカーテンは美しい外観を作り出すために建物の外観を高めることができます。
4）カーテンウォールは、特に高層ビル内での火災の拡散を防ぎます。

どのような種類のガラスカーテンウォールをJimy Glassから手に入れることができますか？
- 4 + 9A + 4mmのようなカーテンウォール用の断熱ガラスを、 5 + 9A + 5mm、6 + 12A + 6mm、8 + 16A + 8mmクリアー強化ガラスなど
- 色反射性の強化された断熱ガラス 青色、緑色、青色、灰色、黒色などの色付き反射絶縁ガラス、カスタマイズされた色反射絶縁ガラス、異なる色のlow-e被覆絶縁ガラス、ガラス厚さ4 +
6A / 9A / 12A + 4mm、5 + 6A / 9A / 12A + 5mm、6 + 12A + 6mm、8 + 16A + 8mmなど
- 5 + 6A / 9A / 12A + 5mm、6 + 12A + 6mm low e強化ガラスなどのカーテンウォール用Low e強化ガラス
- Low eカーテンウォール用二重窓ガラス 10mm + 12A + 55.2 low e強化ガラスカーテンウォール等
- Uチャンネルガラスファサード
詳細は、私達に連絡してください。

Uチャンネルガラスカーテンウォール

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp6mm low-e tempered glass+12A+13.52mm clear tempered laminated glass, etc..html
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/cheap-price-reflective-insulated-glass-supplier-China-color-double-glazing-units.html#.WsbH5tJ961s
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/10mm-12a-55.2-low-e-tempered-laminated-insulated-glass-curtain-wall-fa-ade-manufacturer.html#.WsbIL9J961s
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Interior-and-exterior-U-channel-glass-curtain-wall-fa-ade-manufacturer-China.html#.WsbIGdJ961s
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