
装飾効果のための高性能およびCE標準の酸エッチングされたフロストサテンの表面色付きのPVB強化合わせガラス

サテン表面処理色 pvb強化合わせガラス、またcal led 酸エッチングガラス 処理済みカラーpvb強化合わせガラスまたはつや消し処理済みカラーpvb強化合わせガラス。最初に良質のフ
ロートガラスを選択し、つや消し処理、強化、次にラミネートして、建築プロジェクトで耐久性のある優れた外観を確認します。

サテン表面のpvb強化合わせガラスの製造方法は？

1.Weは高品質のフロートガラスを原料として選択し、切断、エッジング、次にecidエッチングガラスを使用して、表面のテクスチャが均一で平坦であることを確認します。焼戻しとラミネート
加工がより簡単になります。

2.専門のテスト機器を使用して強化ガラスの圧力を検査し、不純物が含まれているかどうかを確認し、業界標準よりも低い範囲で自己爆発率を確認します

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/SGCC-CE-certified-tempered-colored-EVA-laminated-glass-China-supplier.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/10mm-tempered-acid-etched-glass-supplier-China-decorative-10mm-translucent-glass-price.html


3.ラミネート加工時、温度が摂氏15-25度、湿度20-28％であることを確認し、定規を使用してガラスの2つの層が平らかどうかを確認します



いくつかの完成したつや消しの表面色のpvb強化積層ガラス製品の写真共有：



この種類の装飾用ガラスは、さまざまな建築プロジェクトを幅広く使用しており、建物を美しくモダンにする良い選択です。



サテン表面色pvb強化合わせガラスの仕様



 利用できる厚さ  6 + 6mm、8 + 8mm、10 + 10mm、1 / 2、5 / 8、3 / 4

 利用可能なサイズ  平面形状は最大3300 * 8000mm、曲線形状の最小半径は600mm、サイズは2440 * 5500mm

 色の選択  赤、黄、青、緑、黒、白、カラーパントンに基づいてカスタマイズされたサポート
 特徴  装飾、プライバシー、高い安全性、騒音低減、熱低減
 納期  描画および注文確認時の15-20営業日
 パッケージ  真新しい高安全性の強い合板の木枠、コルクのセパレートガラス、外側の完全収束プラスチックフィルム

なぜ私たちと合わせガラス製品を選ぶのですか？

1）チップゼロの気泡、スクラッチがなく、完璧な平面性能を持つグレードAのフロートガラスを選択します。

2）強化された合わせスパイダーガラスの品質を保証する独自の高度な焼き戻し機、優れた焼き戻し応力均一性、自己爆発率は0.1％に減少、またはヒートソークテスト後に強化された低鉄フロート
ガラスを使用するとゼロにさえ閉じます、およびラミネートマシンは、2mm未満のラミネート間のエッジアライメントを確実にし、100%ゼロデラミネーションを行います。

3）ISO9001に準拠した非常に厳しい品質管理により、正確なサイズ、厚さ、およびプロセスが配信時に機能することを確認します

4）完全に外側が完全に覆われたコルクセパレートとプラスチックフィルムを備えた真新しいカスタマイズされた強力な合板箱を使用して、積載の安全性を保証し、海上輸送時の破損を回避します。

5）ワンストップサービスを提供します。たとえば、耐久性のある使用と便利な設置のために、片側304材料のステンレス鋼スパイダー継手、両側304材料のステンレス鋼スパイダー継手、4
側304材料のステンレス鋼スパイダー継手などの高品質のガラス継手を供給します。


