
ハリケーンプルーフ耐衝撃性12 + 16A + 13.52mm SGP積層断熱ガラス

ハリケーンの耐衝撃性SGP積層ガラスは、2枚のガラス板で構成され、それらの間には飛散防止中間層があります。ガラスが大きな衝撃を受けると、破裂することがありますが、内部の膜はフレー
ムをしっかりと保持して障壁が壊れないようにします。 low-Eガラス 中間層がより良い省エネルギー性能をもたらすからである。

断熱積層ガラスは、密閉された海led空気空間（またはガスフィルled空間）を挟んで、積層ガラスユニットに余分な1枚のガラス板を追加します。空気またはガスフィラled空間は、内部と外部
との間に存在する温度差の間の絶縁体として働く。このガラスは一般に高価であるが、エネルギー性能が向上する。

12 + 16A + 13.52mm SGP積層絶縁ガラスの性能を見てみましょう：
1。SGP合わせガラス 強さがはるかに大きく、PVB / EVA積層ガラスよりも透明である。ガラスの壊れた後でさえも、その特性を保持し、残留障壁を維持し、立っていて落下しない。

2.SGP積層ガラスは、紫外線の99％を除去し、ノイズの透過を低減することができます.SGP積層ガラスは、50dB以上のノイズを低減することができます。

3.明確な明快さ：黄色の指数はサービスの年後であっても1.5よりも小さく、SGP硬化強化ガラスは優れた美しさを持続されます。

4. SGP積層絶縁ガラスによる耐水性、耐熱性、耐UV性、U値が効果的に低下し、アルゴンガスなどの不活性ガスを充填することでさらに低減でき、省エネに非常に役立ちます。 

差異SGP積層絶縁ガラス仕様：
- SGP層間厚0.89mm、1.52mm、2.28mm、3.04mmなど
- 単一のガラスの厚さ：厚さ3mmから19mmのガラスのさまざまな組み合わせ。
- サイズ：最大：2500ミリメートル* 4000ミリメートル、ミニ：180ミリメートル* 350ミリメートル、任意のカスタマイズされたサイズを生成することができます。
- アルミスペーサ：6,9,12,16mm（1/4 "、11/32"、1/2 "、5/8"）。
- スペーサ充填：乾燥空気、アルゴンのような希ガスなど
- ガラスタイプ：平らで曲がったSGP焼結積層ガラス、PVB合わせガラス、強化ガラス、low-Eガラス、着色ガラスなど。
加工：研磨されたエッジ、ドリルホール、カットノッチ、エッチング、スクリーン印刷、焼き戻し加工、ラミネート加工など。

12 + 16A + 13.52mm SGPラミネート絶縁ガラス用途：
- ハリケーン耐性ガラス窓、カーテンウォール、ドア、ファサード、スカイライト。
- 最小限サポートされ、オープンエッジの手すり、欄干および天蓋。
- 構造ガラスの床、階段、歩道および歩行者の橋。
- 高強度の建材が必要な場所。

詳細：
•生産時間：注文が確認されてから10-14営業日以内。
•パッケージ：破損を避けるため、強力な輸出合板のすべてのガラスパックが箱に入れられます。
•支払期間：生産前のTT 50％の預金、FOBの出荷前のTT 50％の残高、またはCIFの貨物船の後、視力のL / Cは許容されます。
•断熱ガラスには多くの組み合わせがあります。詳細が必要な場合は、いつでもお問い合わせください。
12 + 16A + 13.52mm SGP積層絶縁ガラス

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/China-6mm-low-emissivity-glass-factory-6mm-low-E-glass-wholesale-price-single-and-double-low-emissiv.html#.W8B4JvkzLZ0
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/China-safety-SGP-tempered-laminated-glass-thickness-13.52mm-17.52mm-21.52mm.html#.W8B4nvkzLZ0
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Curtain-Wall-Glass.htm


通常の絶縁ガラスとSGP積層絶縁ガラスを比較する：

プロフェッショナルSGP積層絶縁ガラスの強いパッキングをカスタマイズする：




