
省エネの 5.5 mm ユーロの反射ガラス メーカー

反射ガラス コーティング ガラスとも呼ばれます。製造される、 明確なフロート ガラス コーティングやメッキの 1 つの層または多層金属、合金、金属複合フィルムとガラスの光学特性を変更する
ために、特別な要件を満たすための。熱反射壁ガラスは、近代的な建物のための重要な材料です。

反射ガラスの種類:
反射ガラスのさまざまなパフォーマンスによると熱反射ガラスと低反射ガラスに分類されます。

1. 熱反射ガラス: 1 つのレイヤーまたは色作っているクロム、チタンやガラス表面のステンレス鋼など多層膜は可視光と鮮やかな、高透過率に追加されます。さらに、それは赤外線と紫外線に対
する反射率の高いも。この方法で主に建物とガラスの壁に使用、日射制御ガラスと呼びます。

2. 低反射ガラス: それの多層銀、銅や錫などの金属のめっきを追加してください。これらのおかげで良好なパフォーマンスのような: 良い断熱性能、赤外線、可視光、高反射率の高い透過性それは
広く建物や船舶、自動車などの車両に使用しています。しかし、悪いフィルム強度のためそれ通常に断熱ガラスとして行われます。

5.5 mm ユーロ反射ガラスの仕様
* * 使用可能な厚さ: 4 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
* * 使用可能なサイズ: 2140 * 3300 mm、2140 * 1650 mm、2250 * 1650 mm、2440 * 1650 mm、2250 * 3300 mm
* * 選択可能な色: ユーロ グレー、ダークグレー、フォード青、濃い青、F グリーン、ダーク グリーン、ユーロ ブロンズ、ダーク ブロンズなど。
納期: ご注文確認後 7-15 日かかります
粉体層のパッケージ: 強い輸出合板箱

ディープは、5.5 mm グレー ユーロ反射ガラスの処理。
* * 5.5 mm ユーロ グレー反射ガラス
* * 5.5 mm ユーロ グレー積層反射ガラス
* * 5.5 mm ユーロ グレーは反射ガラスを絶縁
* * 多くの他

品質基準
すべてのガラス アイテム 深セン ジミー ガラス 証明と来ています。GB15763.3 など中国の標準、EN12543、ヨーロッパ規格、ANSIZ97.1、アメリカン スタンダード
と\/NZS2208、オーストラリアの標準。

5.5 mm グレー ユーロ反射ガラスのアプリケーション:
* * カーテン ウォール
* * Windows
* * ドア
* * 間仕切壁
* * ガラスの手すり
**ガラス屋根
* * ガラス スクリーン
* * 多くの他

5.5 mm ユーロ グレー反射ガラス絵

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Clear-Float-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Roof-Glass.htm


5.5 mm 反射ガラス生産ライン




