
 

10mm hartowane szkło trawione kwasem dostawca,Chiny dekoracyjne
10mm cena szkło przezroczyste

Kwas szkło trawione został potraktowany kwasem hydroflouric do wytwarzania matowym wykończeniu
powierzchni na jednej lub obu powierzchni szkła. Ponieważ powierzchnia szkła został chemicznie
stworzony, wykończenie jest bardzo wytrzymała i nie mogą być myte lub zdrapany. Często jest to
określane jako "odcisk palca dowód" lub "kruszy" szkła ze względu na jego trwałość odporne na oleje,
wilgoci, i wilgotności, zachowując przy tym matowego wyglądu. Różne poziomy krycie można osiągnąć
traktując jednej lub obu stronach szkło, a także "głębokość" akwaforty.

10 MM kwas wyryte szkła korzyści:

Kwas wyryte szkła jest praktyczne rozwiązania wielu powodów: przezroczystość może promować
daylighting, krycie można protent prywatności, miękkość redukuje odblaski, tekstury zmniejsza odciski
palców, powierzchni nigdy nie zmyć, jednolicie gładką i jedwabistą powierzchnię,łatwy w czyszczeniu. Kwas
wyryte szkła nadaje się również do przetwarzania na szkło hartowane i laminowane szkło, używany w
niektórych obszarach gdzie potrzeba dla opaque.and szkło.

Różnica między kwasu wyryte szkła i matowe szkło:

• Zarówno kwas szkło trawione ma większa przepuszczalność światła niż szkło matowe
• Kwas szkło trawione jest produkowany przez chemiczne skorodowane, matowego szkła jest produkowany
przez fizyczne piaskowane
• Kwas szkło trawione ma jednolicie gładką powierzchnię, łatwe do czyszczenia; szkło matowe
powierzchnia jest szorstka, nie jest łatwy w czyszczeniu, gdy jest to brudne

Kwas wyryte szkła specyfikacje:

1. szkło Grubość: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. szkła podłoża: jasne szkło float, ultra bezbarwne szkło float, przyciemniane szyby, szkło sitodruk itp.
3. szkło kolor: przezroczysty, ultra clear, F-zielony, Ciemny zielony, ciemny szary, euro szary, granatowy,
niebieski ford, itp.
4. standardowy rozmiar: 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 mm, 2250 * 3300mm itp.
5. Customized rozmiar i kształt są dostępne.
6.Packing:Export drewniane etui z papieru lub pianki.
7. Wysyłka: w ciągu 7 dni po Sprawdź płatności
8. trawienia jednej lub obu stronach są dostępne

10MM wyryte szkła do następujących zastosowań:



Hartowanego kabiny prysznicowe
Demontowalne office ściany
Szklane balustrady szklane, szklane balustrady, ogrodzenia
Backsplashes, funiture
Blaty i okłady gotówki
Blaty, półki szklane
Matowe szkło drzwi, okna, drzwi prysznicowe

Chiny hartowane szkło trawione kwasem dostawcy:



Kwas wyryte szkła produkcji maszyny:

Standardowy rozmiar kwas wyryte szkła bezpieczeństwa załadunku:




