
Verre feuilleté trempé pvb satiné dépoli à l'acide de haute performance et standard CE pour des
effets décoratifsWysokowydajne i hartowane kwasowo matowe szkło
hartowane pvb w standardzie CE, trawione kwasem, dla uzyskania
efektów dekoracyjnych

Satynowany kolor powierzchni hartowane szkło laminowane pcv, również cal led szkło trawione
kwasem hartowane szkło laminowane PCV barwione lub matowe hartowane szkło laminowane PCV
barwione, które najpierw wybierają dobrej jakości szkło float, matowe przetwarzanie, hartowanie, a
następnie laminowanie, zapewniają trwały, dobry wygląd w projektach budowlanych.

Jak produkuje się hartowane szkło laminowane PVB?

1.Wybierzemy wysokiej jakości szkło float jako surowce, cięcie, obrzeża, a następnie szkło trawione ecid,
upewniając się, że tekstura powierzchni jest jednolita i płaska, hartowanie i laminowanie będzie lepsze i
łatwiejsze.

2.Użyj profesjonalnego przyrządu testowego, aby sprawdzić ciśnienie szkła hartowanego i czy mają w nim
zanieczyszczenia, upewnij się, że jego szybkość wybuchu jest mniejsza niż norma branżowa
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3.Przy obróbce laminowanej upewnij się, że temperatura wynosi 15-25 stopni Celsjusza, wilgotność
20-28%, użyj linijki sprawdź, czy dwie warstwy szkła są wyrównane



Niektóre nasze gotowe produkty z matowego szkła hartowanego w kolorze pvb ze szkła
hartowanego dzielą się zdjęciami:



Ten rodzaj szkła dekoracyjnego jest dobrym wyborem, który szeroko wykorzystuje różne
projekty budowlane, czyni budowanie pięknym i nowoczesnym.



Specyfikacja hartowanego szkła laminowanego PCV o powierzchni satynowej



 Dostępna grubość  6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 1/2, 5/8, 3/4

 Dostępny rozmiar  Płaski kształt osiąga maksimum 3300 * 8000 mm, minimalny promień
zakrzywionego kształtu osiąga 600 mm, rozmiar osiąga 2440 * 5500 mm

 Wybór koloru  Czerwony, żółty, niebieski, zielony, czarny, biały, wsparcie dostosowane na
podstawie koloru pantone

 funkcje  Dekoracyjne, prywatność, wysokie bezpieczeństwo, redukcja hałasu, redukcja
ciepła

 Czas dostawy  15-20 dni roboczych po potwierdzeniu losowania i zamówienia

 Pakiety  Zupełnie nowe, wytrzymałe skrzynki ze sklejki o wysokim bezpieczeństwie, z
oddzielnymi szkłami z korków, a na zewnątrz folia z tworzywa sztucznego

Dlaczego warto wybrać nas i nasze produkty ze szkła laminowanego?

1)  Wybierz  szkło  float  klasy  A,  bez  wiórów,  zero  pęcherzyków,  zero  zadrapań  i  idealna  wydajność  na
płaskiej  powierzchni.

2)  Nasza  własna  zaawansowana  maszyna  do  hartowania,  aby  zagwarantować  naszą  hartowaną
laminowaną  jakość  szkła  pająka,  ze  wspaniałą  jednorodnością  naprężenia  hartowniczego,  szybkość
samozapłonu zmniejsza się do 0,1% lub jest bliska 1/10000, nawet zero, gdy używasz szkła hartowanego o
niskiej  zawartości  żelaza  po  próbie  wygrzewania  ,  a  maszyna  do  laminowania  zapewni  wyrównanie
krawędzi między laminatami mniejszymi niż 2 mm, zero laminatu 100%.

3) Bardzo ścisła kontrola jakości zgodnie z ISO9001, upewnij się, że dokładny rozmiar, grubość i proces
działa w momencie dostawy

4) Używaj zupełnie nowych, mocnych skrzynek ze sklejki z osobnymi korkami i folią z tworzywa sztucznego
całkowicie  pokrytą  na  zewnątrz,  aby  zagwarantować  bezpieczeństwo  załadunku  i  uniknąć  pęknięcia
podczas transportu morskiego.

5)  Zapewnij  usługę  one  stop,  jak  dostarczanie  wysokiej  jakości  łączników  szklanych,  takich  jak
jednostronne  łączniki  ze  stali  nierdzewnej  304,  dwustronne  łączniki  ze  stali  nierdzewnej  304,
czterokierunkowe  łączniki  ze  stali  nierdzewnej  304  dla  trwałego  użytkowania  i  wygodnego  montażu.


