
 

Chiny wysokiej jakości zakrzywione hartowane laminowane windy
dostawców

Co jest winda winda szkło?

podnośnik szybowy / podnośnik szybowy, które zawsze wytwarzają płaskie szkło hartowane, zakrzywione
szkło hartowane, hartowane szkło laminowane, szkło laminowane nie hartowane, itp. Z tego powodu szkło
dźwigu musi brać pod uwagę ciężar, więc zawsze wybiera grubość 3 + 3 mm lub 5 + 5 mm, itp. Jego
grubość jest mniejsza niż 6 + 6 mm. Jest popularny jako szkło windy widokowej (lub nazwa szybu windy
obserwacyjnej, szybu windy obserwacyjnej, windy widokowej szkło), szkło windy mieszkaniowej / windy
mieszkalnej i windy handlowej / szyb windy szybowej.

 

Co możemy zrobić dla twojej windy?

Jako jedna z chińskich fabryk szkła jesteśmy zawsze dostosowywani do wysokiej jakości szklanego panelu
windy dla producentów szklanych wind, zawsze używają one do wykonania szklanych drzwi windy, okrągłej
szklanej windy, która wykorzystuje szklaną windę na zewnątrz, panoramiczną szklaną windę, szklany szyb
windy, szkło domowa winda itp. Przez wiele lat eksportowaliśmy szkło do jednej z firm produkujących
szklaną taśmę od 2002 roku, więc jesteśmy przekonani, że nasze wysokiej jakości szkło zaspokoi Twoją
szklaną windę. Tak więc, ważne jest, aby twój okrągły szklany elewator lub kwadratowy / prostokątny
kształt był dostosowany do Twoich potrzeb.

Specyfikacja:

 Przetwarzanie:  przycięte na wymiar, wiercenie otworów, wycięcie, wycięcie, nadruk, matowanie
itp.

 Rodzaj szkła:  szkło hartowane, szkło laminowane, zakrzywione szkło, gorące szkło gięte itp

 Oryginalne
szkło: 

Jasne szkło float, nisko żeliwne szkło float/ ultra-przezroczyste szkło typu "float",
barwione szkło, szkło refleksyjne, szkło malowane, szkło sitodrukowe, szkło matowe
itp.

 Rozmiar:

 Płaskie szkło max rozmiar 3300x12000mm, min. Rozmiar 300x300mm,
niestandardowy rozmiar wg potrzeb.
Zakrzywione szkło:
Minimalny promień 485 mm, długość łuku ≤ 1500 mm, wysokość ≤ 1500 mm
Maksymalny promień powyżej 6000 mm, długość łuku ≤ 3300 mm,
wysokość ≤12000mm

 Grubość: 
Hartowany szkło: 10 mm, 12 mm,
Płytkowy szkło:3 + 3 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 10 mm, 12 mm itd.
                                                                            

 Kolor:   klarowny, ultra czysty, szary, brązowy, niebieski, zielony itp.
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 Jakość   ISO, CE i SGCC certyfikat

Dlaczego warto wybierać szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza lub szkło
laminowane o niskiej zawartości żelaza do windy windy szklanej?

To nie tylko szkło o niskiej zawartości żelaza (float) i ultra-przezroczystego szkła float jest jaśniejsze, a
także cechuje się wysoką transmitancją. Ważniejsze jest to, że wskaźnik samopalania szkła o niskiej
zawartości żelaza w płynie jest niższy, tylko o sto tysięcznych, a więc jest bardziej bezpieczny i trwały.

Mieszkanie hartowany płytkowy szkło VS zakrzywiony hartowany płytkowy szkło
 (jasny pływak szkło VS Niska żelazo szkło)



Różny rodzaj szkło winda winda :



Satety uszczelka dla winda szkło:

Satey Ładuję dla szkło winda:


