
10mm vidro de dobramento quente desobstruído, vidro curvado 10mm
venda

Sobre o vidro quente da dobra:
Em flexão a quente, o fabricante utiliza moldes, que permitem que o vidro adote a forma desejada. O
vidro, assim como o molde, é então aquecido até 580-600 ° C.

A dobra pode ser baseada unicamente na gravidade. Alternativamente, o processo de dobra de vidro pode
ser assistido no qual uma prensa de dobra mecânica força o vidro para uma forma alvo. A forma é então
lentamente arrefecida para evitar qualquer tensão residual no vidro.

A tecnologia de dobra permite que os produtores criem uma gama mais ampla de formas, por exemplo,
um raio mais apertado e formas não-cilíndricas. O processo de dobra em quente em si não adiciona
resistência mecânica ao vidro nem a capacidade de tolerar variações de temperatura.

Por favor note: para a segurança, o uso de vidro dobrado quente requer laminação para todas
as aplicações arquitetônicas.

Característica do vidro curvado recozido:
• Pode ser cortado e processado depois de ter sido dobrado para a sua forma desejada
• Oferecer força não melhorada e estabilidade de tensões internas minimizadas
• Igual ao normal Vidro flutuado recozido, Quebrada em estilhaços afiados, fácil de magoar o ser humano
• Tamanho ilimitado e formas, maximizar os arquitetos e pedido do designer.

Especificação de vidro curvo recozido:
• Formas: cilindros, curvas s, curvas z, curvas u, curvas duplas, multi-raio, etc.
• Espessura: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm, etc.
• Tamanho: Máximo: 6000mm * 3000mm, Mini: 300mm * 300mm, todo o tamanho personalizado.
• Min. Raio: 450mm.
• Cor: claro, ultra claro, cinza, verde, azul, bronze, etc.
• Tipo do vidro: vidro desobstruído, vidro do ferro baixo, vidro matizado, vidro reflexivo, vidro do teste
padrão, vidro gravado ácido, vidro da tela de impressão, etc.

O vidro de dobra quente pode ser feito que tipo vidro?
Vidro laminado curvo de 6,38 mm, 8,38 mm, 10,38 nm, 12,76 mm
10 + 10mm Vidro laminado dobrado claro
6mm + 5A / 9A / 12A / 15A + 6mm vidro transparente dobrado dobrado
10mm tela de seda de vidro quente dobra
Vidro cincado quente
Vidro curvado de baixo ferro de 10mm
Muitos outros tipos de vidro dobrado que você pode escolher, entre em contato conosco diretamente.

https://www.glassmanufacturerchina.com/pt/products/China-10mm-clear-float-glass-supplier-10mm-transparence-float-glass-factory-China-float-glass-manufa.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/pt/products/17.52mm-curve-tempered-laminated-glass.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/pt/products/High-Quality-10mm-China-Clear-Low-Iron-Bent-Curved-Annealed-Glass-Suppliers.html


Aplicação de vidro recozido curvo:
Balaustrada curvada
Escadas em espiral
Elevador de turismo
Cortina e vitrines
Janelas comerciais / residenciais
Vidros interiores
Mesa de café & Amp; porta de armário
Sistemas de parede de vidro estrutural
Vitrine e vitrine
Chuveiro e caixas de banho
Clarabóias e vidraças
Montras, etc.

Vidro de dobramento quente desobstruído de 10mm:

https://www.glassmanufacturerchina.com/pt/products/Table-Top-Glass.htm


Diferentes formas curvas de vidro recozido

Aplicação de vidro recozido



Embalagem e carregamento de segurança em vidro dobrado




