
Ofis Kapısı İçin Yapı Cam 12mm Lamine Cam

6mm iki adet tarafından yapılan 12mm lamine Cam Yapı şamandıra camı ofis kapıları, mağaza ön kapıları,
vb. için popüler hale getirmek üzere bir tabaka veya daha fazla yapıştırıcı filmle birlikte yapıştırma.
İsteğe göre seçilebilecek çeşitli tasarım ve desen vardır. 

Lamine cam nedir?
Lamine cam kompozit cam ürünlerinin entegrasyonu için cam ve orta membran kalıcı yapışkandan
yapılan özel yüksek sıcaklık basıncı (veya vakumlu) endüstriyel ısıtma işlemiyle organik polimer tabakası
ile bağlanmış iki veya daha fazla cam parçasından oluşur. ihtiyaçlarınıza göre herhangi bir renk
seçti.Yaygın olarak bina, kapı, pencere, Ofis kapı binaları, döşeme, vb.

Ürünün Yerleşimleri
Jimy Glass Co.Ltd ortak lamine cam ara katman: PVB / SGP / EVA / PU,
PVB ara tabaka, sesi emen en iyi yapısal yapıştırıcıdır.

Ürün teknolojisi
Lamine camların tümü şeffaf camlara ve derin işlemlere ayrılır; Renkli, Yansıtıcı, Düşük Demir, Etched,
Aynalı, desen, akıllı renk, Thermonuclear ve Low E kombinasyonları dahil. Ana renkteki camın tamamı
Gri, mavi, yeşil, daha koyu ve açık renk derinliği.

Lamine cam Kullanılabilirliği
 Bardak isim: Bina  katmerli Emniyet bardak
 maksimum boyutu: 3300mm * 13000mm
 Boyutu: * 3300mm 1830mm * 2440mm, 2140mm, * 3600mm 2140mm, * 3300mm 2250mm, * 3660mm
2250mm, vs
 Kalınlığı: 2 mm 19 mm olarak müşteri gereklilik
 PVB: 0.38 ve multiope arasında 0.38 (PVB / SGP / EVA)
 PVB colior: Sarı, kırmızı, beyaz, herhangi pantone renk
 Feature1: Şeffaf, anti-patlayıcı, su geçirmez ve ultraviolet_proof
 Feature2: Yüksek Dayanımlı iyi esneklik
 Kategori: Emniyet cam, lamine cam, elektrikli glass.curved katmerli bardak ,vb
 Fonksiyon: rüzgar ve darbe direnç Emniyet

Lamine cam özellikleri
• Son Derece Yüksek Güvenlik: PVB filmi güçlü bir dayanıklılığa ve darbelere sahiptir. Kırılsa bile, kıymıklar
ara katmana yapışacak ve dağılmayacaktır.
• Isı Yalıtımı ve & Enerji Tasarrufu: Cam tabakalar arasındaki kuru hava 1/27 ısı iletim katsayısına sahiptir,
camdan geçen ısıyı azaltır.
• Ses Geçirmez: 1000HZ - 2000HZ çift gürültüyü azaltın.
• Hing Görünür Işık Geçirgenliği ile İyi Gölgelendirme Etkisi: Klinometre kaplama teknolojisi, iç mekanda
yüksek görünür ışık geçirgenliği ve yeterli doğal ışık sağlayabilmektedir.

Lamine Cam Uygulaması
• Eğimli / Tepegöz Cam

https://www.sggglassmanufacturer.com/products/clear-float-glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/tr/products/Laminated-Glass.htm


• Müzeler, Cezaevleri, Hükümet Binaları
• Kuyumcular, Bankalar, Havaalanları
• Güvenlik Cam Uygulamaları
• Okullar, Hastaneler, Oteller, kapılar, pencereler
• İç Bölme, Ofis Binaları, döşeme
• Diğerleri.
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