
8 + 8mm ESG VSG cam, 17.52mm sertleştirilmiş lamine cam, temperli
lamine cam 88.4 üretici

Çin'deki en iyi marka tarafından 1.52 mm PVB ara katmanlarına sahip iki A sınıfı 8mm ESG cam panel
tarafından üretilen temperli lamine cam 17.52mm. Tüm temperli camımız çok yüksek kaliteli yüzdürme
cam seçecektir, low e x patlama hızının, süper düz ve sıfır kabarcıkların yapıldığından emin olunmasını ve
ayrıca temperli lamine cam için yüksek kaliteli PVB ara katmanlarını seçmesini, sıfır delamineli ve 100%
yüksek güvenliği garanti etmesini sağlayacaktır.

Neden sadece tam temperli cam yerine PVB temperli lamine cam tercih edilmeli? Karşılaştırma
için burada paylaşın.

Bardak tip PVB temperli katmerli bardak Tam temperli bardak
kombinasyon İki temperli bardak paneller ile Çok tabakalı PVB Bir panel

yoğunluk Güçlü göre tam temperli bardak  3-5 zamanlar güçlü göre normal bardak

Emniyet Çok yüksek Emniyet, fragmanları irade değil düşmek ne
zaman bardak kırık Emniyet, fragmanları irade düşmek ne zaman bardak kırık

Maliyet Pahalı ılımlı

Renk Bardak: Açık, ultra açık, gri, yeşil, mavi, bronz, PVB ara
katlar var çok farklı renkler için seçimler

Açık, ultra açık, Gri, yeşil, mavi,
bronz, diğer renk acak ipek ekran tarafından RAL renk pantone

PVB temperli lamine cam avantajları:

1. Yüksek güvenlik: cam kırıldığında parça düşmeyecek

2.Yüksek yoğunluklu: cam, normal darbeli camdan çok daha güçlü, büyük darbelerle karşılaştığında kolay
kırılmaz

3. mimar farklı bina dekoratif zihin karşılamak için Farklı renk seçenekleri



4.More inşaat seçenekleri yüksek çünkü güvenlik ve çeşitliliği

8 + 1.52 + 8mm kalınlığında temperli lamine cam özellikleri

Öğe: iki 8mm temperli cam panel 1.52mm kalınlığında PVB ara tabakaları

Boyutu:  düz şekli  maksimum boyutu 3300 * 6000mm ulaşmak, kavisli  şekli  minim yarıçapı  1000mm
ulaşmak

Renk: RAL renk pantone ile berrak, ultra berrak, mavi, bronz, yeşil, gri, serigraf

Süreç işleri: delik delme, kenar cilaları, kesikler, kesik çentikler, bunların hepsi müşteri gereksinimlerine
göre olacaktır

Kalite: CE-EN14449, SGCC-ANSI-Z97.1 uyarınca A sınıfı

88.4mm ESG VSG cam paylaşımımızdan farklı fotoğraflar:



88.4 temperli  lamine cam, cephe, perde duvar, korkuluk, pencere, kapı,  gölgelik,  çatı  vb.
Birçok  farklı  projeye  de  uygulanmaktadır  ...  Burada  88.4  sert  lamine  cam kullanan  cam
projelerimizi paylaşıyoruz.



Neden bizden 8 + 8mm lamine sertleştirilmiş camı seçmelisiniz?

1) Sıfır sıfır kabarcıklar sıfır çizik ve mükemmel düz yüzeyli, A sınıfı cam malzeme seçin.

2) Kendi temperli lamine makinemizi, temperli lamine cam kalitemizi garantilemek için görkemli temper
gerginliği ile, kendi kendini patlama oranı% 0,1'e düşürdü, ilk 3 Çin marka PVB ara katmanı kullanın,
camda sıfır delaminat olduğundan emin olun.

3) ISO9001'e göre sıkı kalite kontrol, teslimat sırasında doğru boyut, kalınlık ve işlemin yapıldığından emin
olun.

4) Güvenlik sağlamak ve deniz taşımacılığında kırılmayı önlemek için tamamen kaplanmış, mantarları ayrı
ve plastik film tamamen kaplanmış özelleştirilmiş güçlü kontrplak kasalar kullanın.



5) hızlı satış sonrası servis için yanıt, herhangi bir sorun yakında 12-72 saat içinde çözecektir.

Profesyonel tavlanmış lamine cam üretim akışımız, her adımda profesyonellerin kaliteyi ciddi
şekilde kontrol etmesini sağlayacaktır.

Parçalı temperli lamine camların deliklerini, kenarlarını, oluklarını, ebatlarını ve kalınlıklarını,
parça parça inceliyoruz, müşterilerimizin elindeki her bardağın mükemmel olmasını sağlıyoruz.



Fotoğrafın altında satış ekibimiz var, herhangi bir sorunuz varsa, 12 saat içinde size cevap
vereceğiz ve projeleriniz için profesyonel çözümler sunacağız, ihaleyi kazanmanıza, yerelde
daha fazla kar elde etmenize ve daha fazla övgü elde etmenize yardımcı olacağız.



Noel tatili geliyor, projelerinizle çok meşgul olmalısınız, içtenlikle bu yıl nihai cam alımınızı
tamamlamanız için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı umuyoruz, herhangi bir çıkarınız
varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!


