
Son derece küçük yarıçapı R680 6 + 6mm kavisli temperli lamine cam spiral
merdiven korkuluk

Birçok modern tasarım spiral merdiven korkuluğunda, merdiven yer sınırı nedeniyle, son
derece küçük yarıçaplı kavisli temperli lamine cam kullanmak zorunda kalabiliriz. R700, bu
projeyi sorunsuzca nasıl bitirebilirim?





Bildiğimiz gibi, piyasadaki çoğu cam kırıcıların asgari kavisli temperli cam yarıçapı yaklaşık
1000 mm'dir, 700 mm gereksinimini karşılayamaz.

Fabrikamız, Shenzhen Jimy Glass Co., Ltd, 6mm düz cam için 680mm minimun yarıçapını yapabilen özel
kavisli temperli cam makineye sahipti. kavisli temperli camın yarıçapı kapsamını arttırdı ve yapı şekilleri
için daha fazla olasılık sağladı.



6 + 6mm kavisli temperli lamine cam, yüksek kaliteli bir kontrol led ile bir ara katman (PVB / SGP) ile
birbirine bağlanmış iki adet 6mm kavisli temperli camdan yapılmıştır basınçlı ve endüstriyel ısıtma işlemi.



6 + 6mm kavisli temperli lamine cam avantajları:

1. temperli cam 3-5 kez annea led camdan sertleştirilmiş ve insanlara zarar vermek için keskin
segmentlere dağılmayacak, bu yüzden bir güvenlik camı;



2. Temperli Lamine cam, ara katmanın yapışkanlığı ve temperli camın 2 tabakası arasındaki sağlamlığı ile
güvenliği arttırır;

3. kavisli şekli zarif görünüyor, tasarım ihtiyacını karşılayabilir ve bina için çok yer kazandırabilir.

Kavisli temperli lamine cam spiral merdiven korkuluk için daha fazla tasarım / dekorasyon:
asitle kazınmış korkuluklar, renkli PVB lamine korkuluklar, ipek korkuluklar, dijital korkuluklar
vb. 



Bize hoş geldiniz, benzersiz spiral merdiven korkuluğunuzu kişiselleştirin！


