Renkli EVA laminatlar, temperli eva film cam, EVA sertlestirilmis lamine
cam fabrikasi

Temperli EVA laminatlari temperli olarak da adlandirilir EVA film lamine camiki sertlestirilmis cam katman
ve EVA ara katmani ile eslesen EVA ara katmani da secenekler igin farkl renklere sahiptir, EVA film cami

PVB film cami Farkli projelerde popller, ana bolme duvari, dus kapisi, cephe gibi diger kullanimlar, perde
duvar, cunku bircok farkli renk secilebilir, modern binada ¢ok populer bir bina camidir.

EVA renk genellikle uluslararasi Chip olan RAL pantone cip tarafindan seciyoruz, cam fabrikasi icin Cin'de
bir profesyonel bina cam fabrikasi olarak yuklenici ile iyi tartismak icin bir koprd, JIMY GLASS tim Uretim
musterilerinin dogru ihtiyacina dayanacaktir, tim emin olun cam Urlnler hedeflerine ulasabilir.


https://www.glassmanufacturerchina.com/tr/products/Safety-Laminated-Glass-with-EVA-PVB-manufacturer-price-for-building.html.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/tr/products/13.14mm-663-colored-pvb-laminated-glass-canopy-roof-tinted-tempered-laminated-glass-price.html

Asagida, dunyanin her yerinden satin alabilen Uluslararasi renk Pantone cipi ve eva film cami
fotograflar yansitiyor.
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Bazi bina projelerinde neden PVB filmi degil EVA filmi secilmeli?

1.Her EVA filmi ve PVB filmi farkh renklere sahiptir, ancak EVA filminin rengi PVB filminden daha fazla



secenege sahiptir;

2.Bazen, diger malzemeleri ekleyebilen EVA filminin akis 6zelligi nedeniyle, i¢ dekoratif lamine cam
yapmak icin yaygin olarak kullanilir;

3.EVA filmi daha gUcli nem ve isI direncine sahiptir;

4.EVA filmi kabarciklar ve delaminat olasiligini azaltabilir;

5.EVA yaslanmaya karsi daha dayaniklidir ve yuksek seffafligini cok uzun stire koruyabilir.
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Yukaridaki grafik, PVB filminin suya EVA filminden ortalama 8-9 kat daha yUksek bir egilime sahip oldugunu
gbstermektedir, milk, EVA filme, tasima, depolama ve kullanim agisindan PVB'ye kiyasla blyuk bir avantaj
saglar. Sadece hava sartlarina karsi Grtin direnci agisindan da degil. Normalde kilcallik icin PVB laminatlar,
kenarlarin etrafina su girmesi ve laminatin dayanikhligini ve mekanik direncini olumsuz etkileyen cam
laminasyon parcalar acilarindan muzdariptir. Asagidaki resim, periyodik temizlik islerine tabi tutulan bir
zemin cami lamine yapida nasil delaminat olabilecegini gdstermektedir:



humidity delamination

procass

Temperli EVA film laminatlarinin ozellikleri

Cam sekli

Dz, kavisli, diizensiz sekil

Cam turu

EVA film sertlestirilmis lamine cam, temperli EVA glvenli cam

Mevcut kalinhgi

4 +4mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm




Ylksek 1sik gecirgenligi icin seffaf cam ve ultra seffaf cam

Dekoratif icin renkli cam, desenli cam, dokulu cam, nervurli cam, ipek baskili
Mevcut tasarim cam vb.

Gizlilik icin buzlu cam, kazinmis cam, akilli cam vb.

Diger Ozellestirilmis tasarim

Boyutuna kesin, dus kapi kolu i¢in delik agin, dus kapli menteseleri icin kesme

Sureg isleri centikleri, diger 6zellestirilmis isleme

Neden bizden sertlestirilmis EVA lamine cam secmelisiniz?

1) Hicbir kabarcik sifir kabarcik sifir gizikler ve mikemmel diiz ylzey ile A sinifi float cam malzeme secin.
2) Bizim kendi temperli lamine cam kalitesini garanti etmek igin kendi gelismis temper ve laminat
makinesi, gérkemli temper stres tekdlzelik, kendinden patlama orani% 0.1'e distrun, Ust 3 Cin markasi
EVA ara katmanini cam Uzerinde sifir delaminat ve ¢ok kaliteli oldugundan emin olun.

3) ISO9001'e gore siki kalite kontrol, teslimat sirasinda dogru boyut, kalinlik ve islemin ¢alistigindan emin
olun

4) glvenligini garanti etmek ve deniz tasimaciligi sirasinda kirilmayi 6nlemek icin mantarlar ayri ve plastik
film ile 6zellestirilmis guclu kontrplak kasalar kullanin.

5) Satis sonrasi servis icin hizli yanit, herhangi bir sorun yakinda 12-24 saat icinde ¢dzulecektir.

Profesyonel temperli EVA film lamine cam uretim akisi, her adimda profesyonel insanlar kalite
kontrol ciddi olacak.
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EVA film temperli lamine camin deliklerini, kenarlarini, oluklarini, boyutunu ve kalinhigini parca
parca inceliyoruz, musterilerimizin elindeki her camin miikkemmel olmasini saglarnz.

Sonuc olarak, EVA cam urunlerinde ve konteynir disinda ¢cok profesyonel dezenfeksiyona sahip
guclu paketler, miisterilerimizin elindeki her yukiin giuvenlik oldugundan emin olun.



isbirligi yaptigimiz ve potansiyel miisterilerimiz icin:

Corona Virisu diinya capinda yayildigi anda, bircok iilke bu sorunu ele almak ve insanlarini
korumak icin belirsiz bir yolda ve tiim insani sinirlendirmeye basladi, son 2 ay icinde ayni
korkuya sahibiz, daha da kotilsi. Neyse ki, hiikimet tarafindan alinan giicli ve giucli
onlemlerden sonra, Virus ile basarili bir sekilde savastik.

Ama liutfen sakin ol, iilkenizin gelismis ve gii¢lii 6nlemlerle biraz deneyim kazandigina
inaniyoruz, bu yiizden bu tehlikeli donemde ne yapmaliyiz? Belki bazi ipuclarini paylasabiliriz
ve asagidaki gibi uygulanabilir oldugu ortaya cikti, sizin ve aileniz icin yararli olacagini
umuyoruz.



Eve dondigiiniuzde kiyafetlerinizi degistirin ve kendinize gozlerinize, burnunuza, kulaklariniza
dokunmadigini ve 20 saniyeden daha az bir siire yikayarak ellerinizi temiz tuttugunuzu
hatirlatin;

B.Liitfen gereksiz tiim dis etkinlikleri iptal edin, evde kalin ve evi her zaman temiz ve
havalandiriimis tutun;

C. Disaridayken el sikismaktan, sarilmaktan, yiiz yiize konusmaktan, goz iletisiminden ka¢inin;
D. Kalabalik yerlere katilmaktan kacinin, iletisim kurarken insanlarla 1 metre mesafe
oldugundan ve baskalariyla yiiz yiize gerektiginde disarida yiiz maskesi taktiginizdan emin
olun;

F. Saghgimizi gelistirmek icin iyi uyku, iyi yemekler ve ilik su icirin.

Eger insanlar birlikte savasmak icin sendika kurabilirsek, bu viriisiin evsiz olacagina inandik.

Diinya icin dua et!



