
En iyi cam kapı temperli lamine low-E yalıtımlı cam için seçin

Modern yaşam, insanlar saygı yeşil ve sağlık, düşük karbonlu hayat. Kullanılan sıradan cam (açık float
cam/tek temperli cam/ Lamine cam) yapılmış kapıyı, o cam üzeresiniz yüksek E cam, neden arası boşluk
olduğu kadar sıcak. Bu özellik, kış ve yaz aylarında ısı artış sırasında ısı kaybı çevirir. Bu açıkça konfor ve
enerji verimliliği için ideal değildir.

Normal cam insanların talebi karşılamak için yeterli şimdiye kadar beri Yani biz kullanmanızı tavsiye ederiz
low-E yalıtımlı cam Kapıyı yapılan. Hepimizin bildiği gibi Low-E cam enerji tasarrufu sağlayan cam, kızılötesi
(ısı) ışık engelleme camı delip geçmek görünür ışık sağlar mikroskobik bir film ile tedavi etti.

Bugün biz bir şey hakkında söyle temperli lamine low-E yalıtımlı cam için yaygın olarak kullanılan
kapı.Temperli lamine low-E yalıtımlı cam temperli cam ile tüm özelliklere sahip.Lamine cam, low-E cam
ve yalıtımlı cam vardır çeşitli özellikleri özetlenmiştir:

* Anti-hırsızlık, darbe dayanımı, cam kırık olduğunda insanlar zararlardan korumak.
* Yüksek mukavemetli 3-5times olan bu normal tavlanmış cam.
* Ev sıcak kış ve soğutucu yaz aylarında tutmak.
* Mükemmel ısı yalıtımı ve ses yalıtım işlev.

Shenzhen Jimy Glass şirket temperli lamine edilmiş low-E yalıtımlı cam belirtimi:

Kombinasyon: 6.38 mm + 12A + 6 mm, 6.38 mm + 9A + 6 mm, 8,38 mm + 12A + 8 mm, 8,38 mm + 9A +
8 mm, vb.
Boyut: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm.
Tek cam kalınlığı: cam 3mm - 19mm kalın arasında çeşitli birleşimleri.
Cam rengi: açık, ultra clear, gri, yeşil, mavi, bronz.

http://www.glassmanufacturerchina.com/tr/products/China-supplier-10mm-clear-tempered-glass-for-furniture-safety-toughened-glass-manufacturer.html#.WNO3MOyepCw
http://www.glassmanufacturerchina.com/tr/products/Energy-saving-5mm-9A-5mm-clear-low-e-insulated-glass-manufacturer.html#.WNO25-yepCw
http://www.glassmanufacturerchina.com/tr/products/China-manufacturer-4mm-Low-E-glass.html#.WNO3u-yepCw
http://www.glassmanufacturerchina.com/tr/products/China-10.38mm-jumbo-size-laminated-glass-supplier-high-quality-551-clear-PVB-laminated-glass.html#.WNO3feyepCw


Lamine cam interlayer (PVB / SGP / EVA), herhangi bir Pantone renk olabilir.
Cam tipi: tavlanmış veya açık, Low-E, renkli, sertleşmiş yansıtıcı, düşük-demir, ekran baskı, asit kazınmış,
vb.
Alüminyum çıta: 6, 9, 12, 16mm (1/4", 11/32", 1/2 ", 5/8")
Ara doldurma: Hava, soygaz Argon, vb gibi kuru.

Temperli lamine low-E yalıtımlı cam uygulaması:
Duvar slayt kapı, ahır kapısı, salıncak kapı, iç cam kapı, Oda bölücüler cam kapı, cam dolap kapı, mutfak,
ofis bölme duvar, ticari bina ön kapı, Klima Oda cam kapı, alışveriş merkezi Fransız pencere, sera, vb için
cam kapı sürgülü.



JIMY glass şirket izole edilmiş cam equioment ve depo:




