
 

10mm axit nóng cung cấp kính được khắc,Trung Quốc 10mm trang trí
giá kính mờ

Axít khắc thủy tinh đã được điều trị với hydroflouric axít để tạo ra một kết thúc bề mặt mờ trên một hoặc
cả hai, các bề mặt của các thủy tinh. Bởi vì bề mặt của thủy tinh đã được tạo ra về mặt hóa học, kết thúc
là rất bền, và có thể không được rửa sạch hoặc trầy xước ra. Thông thường, điều này được gọi là "ngón tay
in ấn chứng minh" hay "smudge chứng minh" thủy tinh do độ bền của nó chịu được các loại dầu, độ ẩm, và
độ ẩm trong khi vẫn giữ lại sự xuất hiện mờ. Các cấp độ khác nhau của opacity có thể đạt được bằng cách
điều trị một hoặc cả hai bên của các thủy tinh, cũng như chiều sâu"" của khắc.

Kính 10 MM axít khắc lợi thế:

Khắc axit thủy tinh là một thực tế giải pháp cho rất nhiều lý do: sự mờ có thể thúc đẩy daylighting, opacity
có thể protent sự riêng tư, êm ái làm giảm độ chói, kết cấu làm giảm dấu vân tay, bề mặt không bao giờ
rửa trôi, bề mặt đều mịn và mượt,dễ dàng để làm sạch. Khắc axít và thủy tinh cũng phù hợp để xử lý vào
tempered kính, kính dán, được sử dụng trong một số lĩnh vực mà cần cho opaque.and kính an toàn.

Sự khác biệt giữa axit khắc thủy tinh và kính phủ sương:

• Cả thủy tinh khắc axit có truyền ánh sáng cao hơn frosted thủy tinh
• Kính khắc axit được sản xuất bởi hóa chất bị ăn mòn, kính mờ là sản phẩm của vật lý phun cát
• Kính khắc axit có bề mặt mịn đồng đều, dễ dàng để làm sạch; bề mặt kính mờ là thô, nó không phải là dễ
dàng để làm sạch khi nó bẩn

Khắc axit kính thông số kỹ thuật:

1. thủy tinh dày: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. thủy tinh chất nền: rõ ràng các phao thủy tinh, thủy tinh cực kỳ rõ ràng nổi, thủy tinh màu, thủy tinh
silkscreen vv.
3. kính màu sắc: trong suốt, siêu rõ ràng, F-màu xanh lá cây, màu xanh lá cây, tối màu xám, euro xám,
màu xanh đậm, xanh ford, vv.
4. tiêu chuẩn kích thước: 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 mm, 2250 * 3300mm vv.
5. Customized kích thước và hình dạng có sẵn.
6.packing:Export gỗ trường hợp với giấy hoặc xốp.
7. cung cấp thời gian: trong vòng 7 ngày sau khi kiểm tra thanh toán của bạn
8. khắc một bên hoặc cả hai bên có sẵn

10MM khắc thủy tinh để sử dụng sau đây:



Tempered vòi sen enclosures
Bức tường văn phòng demountable
Lan can kính, kính Lan can, hàng rào thủy tinh
Backsplashes, thất
Bàn và kết thúc tốt đẹp của tiền mặt
Bảng tops, kệ kính
Frosted cửa kính, cửa sổ, cửa ra vào vòi hoa sen

Trung Quốc nóng tính axít khắc kính nhà cung cấp:



Axít khắc thủy tinh sản xuất máy tính:

Kích thước tiêu chuẩn axít khắc kính an toàn tải:




