
Kính pha lê 13,14mm, nhà máy sản xuất kính an toàn mờ đục ở Trung
Quốc

Thủy tinh mờ pha 13.14mm được làm bằng kính mờ 6mm + trắng 1.14mm PVB +Kính nổi 6mm(PVB / SGP /
EVA) thông qua quá trình gia nhiệt có kiểm soát, có áp lực cao và công nghiệp. Quá trình cán kết quả trong
các tấm thủy tinh giữ trong trường hợp vỡ, giảm nguy cơ gây hại.13.14 Mm mờ kính nhiều lớp rất tốt trong
việc bảo vệ sự riêng tư và trang trí đẹp mắt.

Kính Laminated được phân loại là Kính an toàn Lớp A Có một số loại thủy tinh được sản xuất bằng cách sử
dụng các lựa chọn kính và lớp xen kẽ khác nhau tạo ra nhiều yêu cầu về độ bền và sức mạnh.

Lợi thế thủy tinh nhiều lớp tráng:
1) Độ an toàn cực kỳ cao: Lớp cách điện (PVB / SGP / EVA) chống thấm từ va chạm.
2) Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng: lớp phủ PVB cản trở việc truyền nhiệt mặt trời và giảm tải làm
mát.
3) Tạo cảm giác thẩm mỹ để xây dựng: Kính nhiều lớp Với một lớp sơn phủ màu sẽ làm đẹp các tòa nhà và
hài hòa sự xuất hiện của chúng với những khung cảnh xung quanh, đáp ứng được nhu cầu của các kiến ​
trúc sư.
4) Kiểm soát âm thanh: lớp phủ PVB là một hiệu ứng hấp thụ âm thanh.
5) Kiểm tra bằng tia cực tím: lớp giữa lọc các tia cực tím và ngăn không cho đồ nội thất và rèm cửa trở nên
mờ dần hiệu quả.

Frosted laminated đặc điểm kỹ thuật:
Kích thước: Nếu kính không cần Kính cường lực, Chúng tôi có thể cung cấp kích thước tiêu chuẩn lớn, khách
hàng có thể cắt thành bất kỳ size.The kích thước tối đa chúng tôi có thể làm được 3000 * 8000mm.Mini
kích thước: 300 * 300mm
Độ dày của kính đơn: 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
PVB: 0.38mm và nhiều 0.38mm PVB / EVA, 0.76mm và nhiều 0.76mm SGP (Dupond Sentry Glass Plus).
PVB màu: rõ ràng, trắng, vàng, bất kỳ màu pantone.
Loại thủy tinh: thủy tinh khắc axit, thủy tinh khắc bằng cẩm thạch, thủy tinh cát, kính bị che khuất và thủy
tinh không màu.

13,14mm sử dụng kính dán mờ:
Kính cường lực 13,14mm có độ an toàn cực kỳ cao. Lớp phủ PVB với sự xuyên thủng từ sự va chạm. Ngay
cả khi vết nứt của kính vỡ, các mảnh vụn sẽ dính chặt vào lớp giữa và không bị tán xạ. So với các loại thủy
tinh khác, kính nhiều lớp có độ bền cao hơn nhiều để chống sốc, trộm, vỡ và đạn. Mà luôn luôn được sử
dụng cho kính cửa, kính canopy, kính balustrade, thang máy thủy tinh, kính cửa sổ, kính mái, kính lan can
cầu thang, kính sàn, kính phân vùng và vv.

13,14mm mờ thủy tinh mờ:

https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/Top-A-Quality-Factory-Wholesale-Price-6mm-Clear-Float-Glass-Manufacturer.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/11.78-ultra-clear-SGP-laminated-glass.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/Tempered-Glass.htm


An toàn PVB 551 Laminated Glass

Sử dụng kính nhiều lớp không mờ:



Kính Laminated



Bao bì an toàn bằng kính dán tráng


