
 Màn hình in lụa chất lượng cao 6mm của Trung Quốc để xây dựng
trang trí

In lụa thủy tinh in, theo nguyên tắc màn lụa, đặt mực in trên bề mặt của kính phẳng, và sau đó sử dụng
các biện pháp mực bảo dưỡng, làm cho mô hình vững chắc và bền. Kính lụa nhiệt độ cao, mực phải được in
lát trước khi đi qua lò nung nóng, sau khi xử lý nhiệt, bề mặt mực và thủy tinh được kết hợp với nhau, màu
sắc / hoa văn không bao giờ bị tắt, bền trong sử dụng.

Xác nhận định hướng là rất quan trọng, đặc biệt là in các dòng hoặc các mô hình khác cần cho chúng ta
biết định hướng theo chiều dọc của mẫu và phải cung cấp bản vẽ thiết kế trước khi sản xuất.

Màn hình lụa cao 6mm in kính cường lực đặc tính:
1. Màu sắc và hoa văn rất mạnh & hiệu ứng nổi bật bền
2. Bề mặt sơn rất trơn, dễ lau chùi
3. Màu sắc và hoa văn khác nhau theo mong muốn (tùy chỉnh)
4. Cường độ đề cập đến lực va chạm gấp 4-5 lần so với thủy tinh nổi thông thường.
5. Sự an toàn của nó và vỡ thành những mảnh nhỏ không gây tổn thương.

Đặc điểm kỹ thuật:
Độ dày của kính 3-19mm
Kích thước tối đa: 2000x4500mm, kích thước tối thiểu: 100x300mm, bất kỳ cắt theo kích thước theo mong
muốn
Pattern: Line, chấm tròn, viên kim cương, chấm với đường viền rộng, các mẫu hoa văn tốt nghiệp hoặc bất
kỳ mẫu tùy chỉnh nào.
Màu sắc: đen, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, đồng, tím, hồng, và bất kỳ màu bảng pantone
khác

Màn hình lụa 6mm in công nghệ chế biến thủy tinh trước khi ủ
1.Edge phương pháp chế biến: đánh bóng cạnh, vát cạnh hoặc cạnh mài
2. Loại cạnh
Vòng tròn (C, hoặc bút chì), cạnh led beve, cạnh phẳng, cạnh OG (gấp đôi, ba),
covex cạnh, tùy chỉnh cạnh (mô hình led)
3.Drilling lỗ
4.Cút ra 

Từ sự xuất hiện của in, có một phần in của kính và quy trình in toàn màn hình. Từ cấp độ in, có màn hình
lụa minh bạch in, màn hình lụa bán trong suốt và không lụa minh bạch in, công ty JIMY GLASS có thể sản
xuất theo mong muốn của bạn.

http://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/China-6mm-shatterproof-tempered-glass-price-6mm-clear-toughened-glass-manufacturer.html#.Wm7V4o-CwdU


Sử dụng chất lượng cao kính nổi rõ, với việc xử lý các lỗ khoan, notch, một phần của quá trình
in ấn màn hình, để làm tempered kính nhiều lớp được dùng cho lan can bằng kính

Quy trình in toàn màn hình:

http://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/Top-A-Quality-Factory-Wholesale-Price-6mm-Clear-Float-Glass-Manufacturer.html#.Wm7WN4-CwdU
http://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/China-12.38mm-12.76mm-13.14mm-13.52mm-energy-saving-low-e-laminated-glass-suppliers.html#.Wm7WFY-CwdU
http://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/10mm-acid-etched-frosted-glass-balustrade-supplier-safety-railing-glass-manufacturer-in-China.html#.Wm7WYY-CwdU


6 + 6mm màu xanh lá cây-Quảng trường màn hình lụa không lụa in được sử dụng cho
balustrade



Màn hình lụa 6 + 6mm được dán kính cường lực cho mái

6 + 6mm lụa màn hình in thủy tinh nhiều lớp cho phân vùng




