Véch ngan phong bang kinh cudng luc cach 4m 6 mm cho van phong, 6/25 vach ngan kinh
cuong luc mau trang.

JIMY glass co.ltd cung cap vach ngan phong bang kinh cuong luc theo phong céch hién dai cho van phong,
vach ngan kinh dugc chia thanh hai loai khung va khung nhom hodc kinh va véi bu 16ng thép c6 dinh. C6
mot cdm gidc dep ma ban yéu thich véi thiét ké theo phong cach hién dai. Dé dang lam sach va cai dat.
Kinh cudng luc cling lam kinh chiu nhiét led bang cach lam néng kinh annea led dén hon 600 ° C va lam
lanh nhanh, kinh cudng luc ¢ san trong suét, pha mau, phan chiéu, sat thap, hoa van, mo, man hinh lua,
V.V.

Tinh nang, dac diém:

1. An toan cao, Kinh cudng luc la mét loai kinh an toan va la manh v& clia don don gay hai cho con nguoi.
2.Durable, N6 Lan 4-5 lan an toan va cing hon kinh led thong thuong.

3. Phong céch hién dai, Logo va hoa van dac biét cé thé dugc in trén kinh cuong luc.

4. Bang chiing am thanh, Khi ban 8 mot khong gian van phong 16n khac, ban khong thé nghe thay mot
giong ndi nao.

5. Cach nhiét, chiu nhiét d6 dét ngot 220 do C.

Ung dung

Toa nha van phong

Trang chu, nha may

Bénh vién va nhiéu nguoi khac.
Nha hang

kha dung

Tén san pham: vach ngan kinh phong

Chat liéu: khung nhém + khong khung + kinh cudng luc, kinh nhiéu 16p, kinh cach nhiét

D6 day vach ngan kinh: 10 mm-19mm

Phuong phép lap dat kinh: ¢6 dinh hoac trugt

Mau sac: Nhu ban yéu cau (thuong la mau trang)

Tuy chon kinh: kinh trong, kinh nhiéu I6p, kinh cuong luc, kinh low-e, kinh mg, kinh cudng luc
Tinh nang: cach am & cach nhiét

Uu diém: Chat luong cao & gia ré

Vach ngan kinh cuong luc cho van phong



Vach ngan kinh cudng luc
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