
Trung Quốc chất lượng cao 12,76mm 6 + 0,76 + 6 mm Nhà cung cấp
kính cường lực ESG VSG dán kính cường lực

Kính nhiều lớp 12,76mm được tạo thành từ hai lớp kính nổi trong suốt 6 mm hoặc kính nổi sắt thấp 6 mm
liên kết vĩnh viễn với nhau bằng hai lớp xen kẽ (PVB / SGP / EVA) thông qua led điều khiển, quá trình gia
nhiệt công nghiệp và chịu áp lực cao. Quá trình cán kết quả là các tấm kính giữ lại với nhau trong trường
hợp vỡ, giảm nguy cơ gây hại. Nếu bất kỳ dự án nào có yêu cầu đặc biệt để giảm tiếng ồn, có thể xem xét
sử dụng PVB âm thanh để thực hiện.

 

Đối với 12,76mm sắt cực thấp rõ ràng Kính cường lực nhiều lớp an toàn hơn kính cường lực trong suốt
12,76mm thông thường, vì kính cường lực ít tạp chất hơn với tỷ lệ nổ thấp chỉ 1/10000. Và nếu bạn cần an
toàn hơn và mạnh mẽ hơn, có thể xem xét để làm nóng thử nghiệm ngâm trên nó.

 

Nhiệt ngâm kính cường lực được làm bằng hai kính cứng (tôi) bằng nhiệt ngâm thử nghiệm liên kết với
nhau bằng lớp phủ EVA, Phim PVB hoặc phim SGP. Nó có thể là nhiệt phẳng ngâm kính cường lực hoặc kính
cong ngâm kính cường lực, kính cường lực trong suốt cường lực, kính cường lực màu cường lực màu, vv

 

Kính nhiều lớp Đặc trưng

-sự an toàn

- UV điều khiển

Giảm giá

-Màu rõ ràng hoặc pha màu

-Táingồi thâm nhập và vẫn còn trong kính ngay cả khi bị hỏng



 

khả dụng cho kính dán 12,76

Mục Kính dán an toàn 12.76

Kích thước tối đa 3300 *5200mm 

Độ dày 12,76mm, 6 + 0,76 + 6 mm

Màu thủy tinh  rõ ràng, cực kỳ rõ ràng

(PVB / SGP / EVA) độ dày 0,76mm hoặc bội số của 0,38 mm



Xử lý  cắt theo kích thước, cạnh làm việc, khoan lỗ,
notch, cutout, in logo, vv

Chất lượng Đáp ứng tiêu chí của GB quốc gia / 9962-1999 & CE

 

Ứng dụng kính dán

• Kính dốc / trên cao

• Bảo tàng, nhà tù, tòa nhà chính phủ

• Cửa hàng trang sức, ngân hàng, sân bay

• Ứng dụng kính an toàn

• Trường học, bệnh viện, khách sạn

• Phân khu nội thất, Tòa nhà văn phòng, sàn

• Nhiều người khác.

 

Kính cường lực vs kính cường lực

Kính nhiều lớp được làm vỡ một cách an toàn và có thể vỡ dưới tác động của những quả bóng nặng, nhưng
toàn bộ mảnh kính vẫn không thể tách rời, và hạt nhỏ vẫn dính vào màng xen kẽ. Kính cường lực cần một
lực tác động lớn để phá vỡ, một khi vỡ, toàn bộ kính vỡ vô số hạt mịn, chỉ một lượng nhỏ kính vỡ trong
khung.

 

Giới thiệu về nhà máy JIMY GLASS

Thâm Quyến Jimy Công ty TNHH Kính. được thành lập tại Trung Quốc vào năm 1993. Chúng tôi được tích
hợp trong sản xuất  và bán chất lượng cao cốc thủy tinh với giá cả hợp lý nhất và giao hàng nhanh nhất.
Chúng tôi sản xuất chính kính cường lực, kính nhiều lớp, kính cách nhiệt, kính Low E, Kính trang trí, Kính
hình chữ U, kính phim thông minh PDLC, gương hai chiều, và nhiều sản phẩm khác, v.v. 

https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/China-high-quality-super-large-jumbo-size-tempered-glass-supplier.html#.XoWZ8vkt0dU
https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/China-high-quality-architectural-decorative-gradient-acid-etched-glass-suppliers.html#.XoWaavkt0dU
https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/China-high-quality-tempered-laminated-intelligent-switchable-magic-electric-privacy-Intelligence-PDL.html#.XoWaFfkt0dU


Chúng tôi có đội ngũ quản lý chất lượng chuyên nghiệp và đội ngũ kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp
nghiêm ngặt trong từng bước sản xuất và xử lý để đảm bảo kính chất lượng cao cho mọi khách hàng.



Sự an toàn và mạnh mẽ hơn đóng gói và Đang tải cho của bạn cốc thủy tinh

Gói thùng gỗ chắc chắn, được đóng chặt và cố định trong thùng chứa, đảm bảo không thiệt hại trong quá
trình vận chuyển đường biển.



Chúng tôi đang xuất khẩu hơn 85 quốc gia và bao gồm hơn 500 khách hàng, vì các sản phẩm chất lượng
cao và đội ngũ chuyên nghiệp và các khách hàng chân thành.




