
Kính cường lực ESG 8 + 8 mm, 17,52mm cường lực kính nhiều lớp, nóng
tính kính dán 88,4 nhà chế tạo

Kính dán cường lực 17,52mm, được sản xuất bởi hai tấm kính ESG loại A 8 mm với lớp phủ PVB 1,52mm
của thương hiệu hàng đầu Trung Quốc. Tất cả kính cường lực của chúng tôi sẽ chọn kính nổi chất lượng rất
cao, đảm bảo tốc độ xé nổ low e, bong bóng siêu phẳng và bằng không, và chọn cả lớp phủ PVB chất lượng
cao cho kính dán cường lực, sẽ đảm bảo không bị phân lớp và 100% có độ an toàn cao.

Tại sao nên chọn kính cường lực PVB thay vì chỉ kính cường lực đầy đủ? Dưới đây chia sẻ bảng
để so sánh của bạn.

Ly kiểu PVB nóng tính nhiều lớp ly Đầy nóng tính ly
Sự phối

hợp Hai nóng tính ly tấm với đa lớp PVB Một bảng điều khiển

Cường độ Mạnh mẽ hơn hơn đầy nóng tính ly  3-5 lần mạnh mẽ hơn hơn bình thường ly

An toàn
Rất cao an toàn, những mảnh

vỡ sẽ không phải ngã khi nào ly bị
hỏng

An toàn, những mảnh vỡ sẽ ngã khi nào ly bị
hỏng

Giá cả Đắt Vừa phải

Màu

Ly: Thông thoáng, cực thông
thoáng, màu xám, màu xanh lá, màu

xanh da trời, đồng, PVB lớp
phủ có nhiều khác nhau màu

sắc cho lựa chọn

Thông thoáng, cực thông thoáng, xám, xanh lá
cây, xanh dương,

đồng, khác màu sẽ lụa màn bởi RAL màu quần
lót

Ưu điểm kính cường lực PVB:



1. An toàn cao: mảnh vỡ sẽ không rơi khi vỡ kính

2. Cường độ cao: kính không dễ vỡ khi gặp va chạm lớn, mạnh hơn nhiều so với kính cường lực thông
thường

3. Lựa chọn màu sắc khác nhau để đáp ứng kiến ​​trúc sư trang trí tòa nhà khác nhau

4.Nhiều lựa chọn dự án xây dựng vì tính an toàn và đa dạng cao

Thông số kỹ thuật của kính cường lực dày 8 + 1,52 + 8 mm

Vật phẩm: hai tấm kính cường lực 8 mm với lớp phủ PVB dày 1,52mm

Kích thước: hình phẳng kích thước tối đa đạt 3300 * 6000mm, hình dạng bán kính cong tối thiểu đạt
1000mm

Màu sắc: Rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, màu xanh lam, màu đồng, màu xanh lá cây, màu xám, lụa bởi RAL màu
pantone

Quy trình làm việc: khoan lỗ, đánh bóng cạnh, cắt, cắt rãnh, tất cả điều này sẽ đề cập đến yêu cầu của
khách hàng

Chất lượng: Hạng A theo CE-EN14449, SGCC-ANSI-Z97.1

Các hình ảnh khác nhau của kính ESG VSG 88,4mm của chúng tôi chia sẻ:



Kính dán cường lực 88.4 cũng được áp dụng cho nhiều dự án khác nhau, như mặt tiền, tường
rèm, lan can, cửa sổ, cửa ra vào, mái nhà, mái nhà, vv ... Ở đây chúng tôi cũng chia sẻ các dự
án kính sử dụng kính dán cường lực 88.4.



Tại sao chọn kính cường lực 8 + 8 mm từ chúng tôi?

1) Chọn vật liệu kính nổi loại A không có chip không bong bóng không vết trầy xước và bề mặt phẳng hoàn
hảo.

2) Máy luyện và ép gỗ tiên tiến của chúng tôi để đảm bảo chất lượng kính cường lực của chúng tôi, với độ
đồng đều ứng suất nóng tuyệt vời, tỷ lệ tự nổ giảm xuống 0,1%, sử dụng công cụ xen kẽ PVB thương hiệu
hàng đầu 3 của Trung Quốc đảm bảo không bị trầy xước trên kính.

3) Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo ISO 9001, đảm bảo kích thước chính xác, độ dày và quy trình
hoạt động khi giao hàng.

4) Sử dụng các thùng gỗ dán mạnh mẽ tùy chỉnh với nút chai riêng biệt và màng nhựa được phủ đầy đủ để
đảm bảo an toàn và tránh vỡ khi vận chuyển bằng đường biển.



5) Phản hồi nhanh cho dịch vụ hậu mãi, mọi vấn đề sẽ được giải quyết sớm trong khoảng 12-72 giờ.

Dòng sản xuất kính cường lực chuyên nghiệp của chúng tôi, mỗi bước sẽ có người chuyên
nghiệp kiểm soát chất lượng nghiêm túc.

Chúng tôi kiểm tra các lỗ, cạnh, rãnh, kích thước và độ dày của kính cường lực, từng mảnh,
đảm bảo mọi kính trong tay khách hàng của chúng tôi sẽ hoàn hảo.



Dưới đây là đội ngũ bán hàng của chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi sẽ trả lời
bạn trong vòng 12 giờ và cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp cho các dự án của bạn, giúp
bạn thắng thầu, nhận được nhiều lợi nhuận hơn và được khen ngợi nhiều hơn tại địa phương.



Ngày lễ Giáng sinh đang đến gần, bạn phải rất bận rộn với các dự án của mình, chúng tôi chân
thành hy vọng có thể cung cấp báo giá tốt nhất của chúng tôi để bạn hoàn thành giao dịch mua
kính cuối cùng trong năm nay, nếu bạn có bất kỳ lợi ích nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
bất cứ lúc nào!


