
Trung Quốc 10mm an toàn tempered kính cửa nhà sản xuất

 

Safety Cửa kính:

 

Jimy Glass là một nhà máy thủy tinh chuyên nghiệp tại Trung Quốc, chính sản xuất lớp chất lượng cao kính
cửa theo yêu cầu khách hàng. Bạn có thể chọn nhiều nguyên liệu thủy tinh để làm cho lên cửa kính của
bạn, chẳng hạn như thủy tinh rõ ràng nổi, sắt thấp phao thủy tinh, nhuộm màu nổi thủy tinh, mô hình thủy
tinh, thủy tinh sương, axít khắc kính vv. Đối với cửa kính đầy đủ, luôn luôn sử dụng tempered glass thêm
sự an toàn hơn không kính thủy tinh, nếu cửa với một phần nhỏ sử dụng thủy tinh nhỏ, có thể chọn không
kính thủy tinh là nền kinh tế nhiều hơn, chúng tôi cũng tùy chỉnh kính miếng nhỏ theo yêu cầu của bạn để
sử dụng trên kính.

 

Cửa kính, độ dày từ 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, và 8mm, 10mm, 12mm là phổ biến nhất
của thị trường.

 

Kính thủy tinh luyện Đặc tính

 

Cường độ cao

Kính thủy tinh thực hiện tốt trong việc chống lại uốn và va do cường độ cao của nó là 3-5times của thủy
tinh annealed bình thường. Nó có thể chịu được một áp lực bề mặt của 95Mpa.

 

An toàn cao

Khi kính thủy tinh là bị hỏng, nó biến thành alveolate hạt với obtuse góc độ, đảm bảo an toàn cho con
người chắc chắn vô hại, và trình toughening đáng kể làm giảm nguy cơ vỡ nhiệt để đảm bảo cân ít hơn.

 

Nhiệt độ ổn định

Kính thủy tinh có khả năng chịu sự thay đổi nhiệt độ 250 đến 320℃ trong khi kính annealed bình thường
chỉ có thể chịu 20 đến 100℃.

 

https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/Low-Iron-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/Acid-Etched-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/Tempered-Glass.htm


So sánh hiệu suất

Khoản mục Kính thủy tinh luyện Bán kính thủy tinh
luyện

Bình thường annealed
kính

An toàn Tốt nhất Tổng quát Không có
Cường độ 152Mpa / 30-90Mpa
Nhiệt độ ổn định 250-320℃ 100℃ 20-100℃
Bề mặt căng
thẳng

95Mpa 24-69Mpa /

Nhà nước bị
hỏng

Ngũ cốc u mê góc Bắn súng phá vỡ Sắc nét

 

Nhiều lựa chọn cho cửa kính Tempered 10mm

1. 10mm kính tempered rõ ràng cửa, cũng gọi là cửa trong suốt bằng kính 10mm

2. 10mm ultra clear tempered kính cửa, hoặc tên 10mm thấp sắt cứng cửa kính, Cửa kính thủy tinh luyện
10mm siêu trắng, Cửa kính 10m phụ, rõ ràng tempered

3. 10mm màu cửa kính tempered, chẳng hạn như cửa màu xám tempered kính 10mm, 10 mm màu xanh lá
cây tempered kính cửa, 10mm đồng tempered kính cửa, cửa màu xanh tempered kính 10mm

4. 10mm FrCửa kính thủy tinh osted

5. 10mm ACid khắc cửa kính thủy tinh luyện

6. 10mm SCửa kính thủy tinh andblasting

7. 10mm PCửa kính thủy tinh ainted

8. 10mm sơn cửa kính tempered

9. 10mm Silk – màn hình in cửa kính thủy tinh luyện

10.cánh cửa kính tempered kết cấu 10mm

11.  cửa trang trí tempered kính 10mm

12.  Những người khác

 

Quá trình cho cửa kính Tempered

Jimy Glass có thể Máy khoan lỗ, cutouts và edge đánh bóng và khác xử lý như một yêu cầu khách hàng,
theo của bạn thiết kế bản vẽ.

 

Ứng dụng



1.Mua sắm mall cửa trước, siêu thị trường Cửa lùa

2.cửa nhà bếp, sống cửa, cánh cửa tủ

3.Phòng tắm, tắm cửa

4.Phòng Hội nghị cánh cửa, cửa văn phòng, vv

5.Cửa tự động, cửa trượt ngang, cách mạng door

6. Thang máy cửa, cửa khách sạn

7. Cửa gỗ hiện đại với kính

8. người khác

màu sắc mạnh mẽ 10mm tempered kính cửa với lỗ khoan:



10mm in màn lụa Cửa kính thủy tinh:

10mm axít khắc kính thủy tinh cho phòng khách cửa:

https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/Ceramic-Frit-Glass.htm


10mm frosted kính thủy tinh cho cửa phòng ngủ:



kết cấu 10mm Frameless kính thủy tinh cho Cánh cửa nhập cảnh:




