
Trung Quốc bán buôn bền và mạnh hơn 48mm axit sắt thấp khắc SGP
nhà cung cấp sàn kính cường lực

48mm axit khắc cực kỳ rõ ràng SGP tấm sàn kính, một loại cấu trúc kính an ninh tối đa, kết hợp bởi bốn lớp
kính cường lực khắc axit -12 + 12 + 12 + 12 mm với ba lớp kính cường lực SGP 1,52mm, khác với ba lớp
cường lực Sàn kính nhiều lớp hoặc sàn kính cường lực hai lớp 12 + 12 mm, cấu trúc bốn lớp giúp nó có hiệu
suất cường độ cao, kính siêu trong suốt cũng có tốc độ tự nổ thấp đạt ZERO, lớp màng SGP giúp bền và
hoạt động tốt trong điều kiện khắc nghiệt.

Sử dụng kính cường lực 12 + 12 + 12 + 12 Sentry Graffiti Plus như kính sàn cầu, kính sàn bên ngoài và sàn
kính trong nhà, có thể đảm bảo tối đa không có rủi ro an ninh cho người dùng khi đi trên đó hoặc bị ảnh
hưởng bởi thời tiết xấu, đó là lý do tại sao kính này thường Nói chung, sử dụng cầu trong khu vực danh lam
thắng cảnh, xem xét các vấn đề an toàn, các kiến trúc sư cũng đề nghị thực hiện quy trình bề mặt như sàn
kính an toàn chống trượt siêu mỏng SGP 48mm, khi vào ngày mưa hoặc ngày tuyết, cũng có thể đi bộ trên
đó, đừng lo lắng Các vấn đề an ninh.

Thông số kỹ thuật của sàn kính cường lực 48mm SGP cực kỳ an toàn



Kết cấu
Kính cường lực 12 mm khắc kính cường lực cực rõ ràng + Lớp liên kết SGP 1,52mm +
Kính cường lực siêu trong suốt 12 mm + Lớp liên kết SGP 1,52mm + Kính cường lực

siêu trong suốt 12 mm + Lớp kính cường lực 1,52mm SGP + Kính cường lực siêu trong
suốt 12 mm

Tổng độ dày 48mm, 2'1 / 8 '', 12 + 12 + 12 + 12 mm, 4 lớp

Kích thước
sẵn có

Kích thước tối đa đạt 3300x8000mm, hỗ trợ kích thước tùy chỉnh cho các dự án của
bạn.

Tiêu chuẩn Theo kính sàn R10, R11, R12 hiệu suất chống trượt đáp ứng yêu cầu của khách hàng,
ISO 9001

Ứng dụng Cầu sàn, vách ngăn trên không, sàn ngoài, sân khấu

Loại kính
Sàn kính cường lực siêu trong suốt, sàn kính cường lực mờ rõ ràng, sàn kính khắc axit
cực rõ, sàn kính cường lực lụa siêu rõ, sàn kính cường lực chống trượt cực kỳ rõ ràng,

v.v ...

Ưu điểm của kính như sàn, cầu, sân khấu, bề mặt vách ngăn trên không

1-Bền: Mật độ kính rất lớn, nên rất bền cho các dịch vụ lâu dài
2-Chi phí: do sử dụng lâu bền, tổng chi phí sẽ rẻ hơn nhiều so với các vật liệu khác
3-Lựa chọn môi trường: Khác với gỗ, bê tông hoặc nhựa đường, thủy tinh thân thiện với môi trường hơn và
tái chế
4-Cấu trúc: Cấu trúc dễ dàng để cài đặt và bảo trì sau bán hàng

Làm thế nào để chọn tấm sàn kính cường lực SGP chất lượng cao siêu rõ ràng cho các dự án của
bạn?

1-Tìm nhà sản xuất được tiêu chuẩn hóa, việc kiểm soát chất lượng phải tuân theo hệ thống ISO 9001
2-Sử dụng kính nổi siêu rõ chất lượng cao như quy trình ủ
3-Độ truyền qua cao hơn kính dán SGP rõ ràng sau khi dán
4-Nhà sản xuất giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp trên sàn kính cường lực SGP cực rõ ràng, có thể cho
bạn nhiều gợi ý hơn cho các dự án của bạn

Làm thế nào để phân biệt kính an toàn nhiều lớp SGP siêu rõ và kính bảo vệ nhiều lớp SGP rõ
ràng?

1-Khi nhìn vào mặt, kính nhiều lớp trong suốt sẽ có màu xanh lá cây, nhưng kính nhiều lớp trong suốt trông
không màu, điều này bởi vì kính siêu trong suốt tinh khiết hơn kính nổi rõ ràng
2-Transmittance, kính dán siêu trong suốt tốt hơn kính nhiều lớp thông thường, có thể đạt 91% cho kính
một lớp
3-Khi được tôi luyện, tốc độ tự nổ của kính nhiều lớp cực rõ khoảng 1/10000 mà gần như không tự nổ, kính
tự nổ rõ ràng trong 3/1000

Tại sao chọn 4 lớp cực kỳ rõ ràng nhiều lớp từ JIMY GLASS?

1-Rất nghiêm ngặt kiểm tra kính nổi cực kỳ rõ ràng khi xử lý nhiệt độ
2-Quá trình kiểm soát bề mặt nghiêm trọng với hàng thủ công khắc axit theo tiêu chuẩn chống trượt R10,
R11, R12



3-Điều kiện tuyệt vời để ủ, đảm bảo bề mặt phẳng không có bong bóng, không có vết trầy xước trên đó
4-Sản xuất nhiều lớp chuyên nghiệp cho kính dán SGP chất lượng cao không có mảnh vỡ, bong bóng trong
đó

Mẫu chống trượt khác nhau cho các lựa chọn của bạn (Chỉ để tham khảo, cũng hỗ trợ cho mẫu
tùy chỉnh)

Xem 48mm thêm tấm kính cường lực khắc SGP tấm sàn kính cường lực



Dây chuyền sản xuất của chúng tôi cho sàn kính SGP chống trượt

Khoan cắt lỗ, dòng quá trình cạnh

Dây chuyền sản xuất kính cường lực

Dây chuyền sản xuất kính nhiều lớp và đóng gói, tải



Những gì chúng ta nên chú ý trong các bước cài đặt trang web?

1-Nên thực hiện kế hoạch tránh bị thương khi dỡ hàng, do khá nặng đối với kính dán siêu trong suốt 48mm
2-Trước khi đặt và lắp đặt, kính phải mịn và sạch, vì khó lau chùi và điều chỉnh khi cố định
3-Nên xác nhận xem cấu trúc có ổn định và chắc chắn không, sau đó đặt kính lên trên

Ứng dụng hình ảnh của sàn kính cường lực 48mm siêu rõ


